Canon 


ま全にお使いいただくために 
各部の名称と役割 


PIXUS iP9910 

基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読み<ださい。 

将来いつでも使用できるよラに大切に保管してください。 



印刷してみよラ 

プ U ンタの電源を入れる/切る/用紙のセット/ 

で書印刷/写真印刷/円 ctBrid 邑 e 対応機器から直接印刷 



一歩すずんだ使いかた 

専用紙について/便利な機能について/ 

プリンタドライバの開きかた/ CD - R 、 DVD - R に印刷 



お手入れ 

インクタンクの交換/印刷にかすれやむ5があるときは/ 
お手入れの操作 


I 因ったとさには 



付録 

『プリンタ活用ガイド』を読ちう/ 
仕様/お問い合わせの前に 
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使用説明書の見かた/記号について 


使用説明書について 


かんたんスタートガイド 


基本操作ガイド 




化ず、最初にお読み < ださい。 

コンピュータとの接続、プ1」ンタの設置、ドライバのインス!-ールな 
ど、本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明び記載 
されていまず。 


印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、巧紙のセット 
方法、ドライバの基本機能、日常のお手入れ、困ったとさの対処方法 
など、本プ U ンタをお使いいただくラえで基本となる操作•機能につし、 
て説明しています。 


プ U ンタ活用ガイド 


パソコンの画面で見るほ用説明書です。 



プリンタに関してちっと詳しい説明び知0たいとさにお読みくださし、。 
ドライバの各機能の詳細や応用的な使用方法、『基本操作ガイド』には 
記載されていないトラブルの対処方法について説明しています。 
r 『プ U ンタ活用ガイド』を読もう」 （ P . 日 2) を参照してください。 


アプリケーシヨンガイド パソコンの画面で見るほ用説明書です。 



『プリンタソフトウエア CD - R 日 M 』 に付属のアプリケーションソフト、 
PhotoRecord ( Windows ) や Easy - Phot 日 Print などについて、画像 
データの読み込み方法や香種印刷方法、機能の詳細について説明して 
います。 r 『プリンタ活用ガイド』を読もう」 （ P . 日 2) を参照してくだ 
さい。 


マイプリンタ (Windows 版のみ） プリンタの操作を手助けするソフトウェアでず。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここか5簡単な操作で 
開くことびでをます。プ U ンタの設定や状態を、確認したり変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとを、対処方法をお知5せする^ニューわあ0ます。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験 
してみて < ださい。 



記号にごいて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のよラなマークを使巧しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 


A 壁化 I 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用し 
- ■ ていただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 


A ミち胃 I 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるま意事項び書かれています。 
- ' 安全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 


•重要 


操作上、おず守っていただきたい重要事項び書かれています。製品の故障‘損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明び書かれています。 

































ごあいさつ 

このたびは、キヤノン 《PIXUS iP 9910》をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本製品の 
機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわか！5なくなったり、機能についてもっと 
詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

電液障喜規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使巧されると、 
受信障害を弓 I さ起こずことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国際 エネルギースター プ□グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースター プ 
□グラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断しまず。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネ 
ルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少なく、その消費を効果的に抑えるため 
の機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制 
度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及 
び複合機（コンセントか5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一さ 
れています。 



Exit Print につし、て 

このプリンタは 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格でず。 


ExifPfint 


Exif Print 巧応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
リント出力結果を得ることができます。 


商標について 

♦ Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

♦ 円 XUS 、 巨 J は、キヤノン株式会社の商標でず。 

参 Microsoft ® V Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

参本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® 2 日日日、 Microsoft ® Windows ® Millennium 
Edition 、 Microsoft ® Windows ^® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows 200日 、 Windows Me、Windows 
98 と略して記載していまず。 

♦ Macintosh 、 Mac および FireWire は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

♦ Photo Ra 旨は 、 HahnemCihle FineArt GmbH の商標です。 

♦ その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で輯載することは、禁止されていまず。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびありまず。 

♦ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございました 
5、最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡巧は、別紙の『サービス&ヴポートのご案内』に記載しています。 

♦ このプリンタを運巧した結果については、上記にかかわ！5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright© 2005 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED 






PIXUS iP9910 目次 


889 0011356 7 2 6 6 8 

1111111 1 么 222 


如如；：；巧巧 M 巧巧がが仙の 


































お手入れ 

インクタンクを交換する…. . 50 

交換び必要な場含 . 50 

交換の操作 . 52 

使用済みインクタンク回収のお願い . 55 

きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥-目詰まり防止） . 55 

印刷にかすれやむ5びあるとさは . 56 

ノズルチ: L ックパターンを巧刷する . 57 

プ U ントへッドをク U — ニングする . 60 

プ U ントへッドをリフレッシングする . 64 

プ U ントへッド位置を調整する . 68 

困ったとをには 

因ったとさには . 73 

付録 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応カメラか5印刷する . 90 

ダイレクト印刷に使用でさる用紙について . 90 

デジタルカ^ラから印刷を開始する . 90 

『プリンタ活用ガイド』を読もう . 92 

『プ U ンタ活用ガイド』を表示する . 92 

『プ U ンタ活用ガイド』を印刷しよラ . 93 

『プ U ンタ活用ガイド』総目次 . 94 

tt 様 . 96 

お問い合わせの前に . 99 

修理の依頼ち法について . 99 
























巧をにお使いいただ < ために 


安全にお使いいただくために、下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いること外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


A 警告臥下の注意事項を守5ずにご使巧になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 


設置場所にごいて アルコール-シンナーなどの引义性沼巧の近<に置かないで<ださい。 


電源にごいて 濡れた手で電源プラグを巧き是ししないでください。 


電源プラグは巧実にコンセントの离まで差し込んで<ださい。 


電源コードを傷つける、加工ずる、引っ張る、巧埋に巧ばるなどのことはし 
ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 



ふたまたソケットなどを巧ったタコち配線をしないでください。 


電源コードをまねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 


万一、煙び出た0巧な臭いびずるなどの具常び起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか S 巧いてください。 



そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。販売店または修理窓口までご連絡くださし、。 


電源プラグを定期的に巧を、その周迈およびコンセントにたまったほこりや 
巧れををいた巧で拭ま取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにずる 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火がの原因 
となりまず。 


お手入れについて 清掃のとをは、かで湿 S せた巧をほ用しでください。アルコール、ベンジン、 

シンナーなどの引义性沼苗!は巧巧しないで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接細すると、火がや感電の原因になりまず。 



清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 


巧扱いにごいて 


清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがありまず。 


プ U ンタをが招、改造しないで<ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、火がや感電の原因になりまず。 


プリンタの巧くでは、可燃性のスプレーなどは度用しないで<ださい。 

スプレーのガスが内部の電気部品に輔れて、火災や感電の原因になりまず。 


♦ 壁光灯などの電気製品の近くに置<とをのごま意 

壁光灯などの電気製品とプリンタは約1已 cmULh 離してください。近づけるとお光灯のノイズが原因でプ U ンタ 
が誤動作することがありまず。 

♦ 電源を切るとさのごミち意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを巧して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 
打-点麻しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印刷でを 
なくなることがありまず。_ 
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[ a 注意 I 切下の注意を守らずにご使巧になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場巧について 


電源について 


取扱いについて 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごいて 


不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりのをい場所、屋外、直射曰巧の当たる場所、高温の場所、义気の近くには置かないでください。 

火がや感電の原因になることがあります。 

次の使巧環境でお使いください。温度：日で〜3日で湿度：1〇〇 /oRH 〜900 /oRH 

毛ちの長いじゆラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで乂がの原因となることがありまず。 

電源コードを巧<とまは、おずプラグを持って巧いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、乂がや感電の原因になることが 
あります。 


延長電源コードは巧用しないでください。 


いつでを電源プラグが巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 


AC 100 V な巧の更源電旺で巧用しないでください。 

火がや感電の原因になることがあります。なお、プリンタの動作条件は次のとおりでず。この条件にあった 
電源でお使いください。 

電源電圧： AC 1 00V 電源周波数：已 0/60HZ 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアースち続をおなめします。 


印刷中はプ y ジタの中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 


プリンタを運ぶとまは、化ず両側下部分を両手でしっか0と持つてください。 


プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属物や液体:•引义性沼巧（アルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないで<ださい。 


万一、具物（金属片や液かなど）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切0、電源プ 
ラグをコンセントか5巧いて、お売店または修理ま巧な□までご連描くだをい。 


まをのたゆ、お子様の手の届かないところへ巧管してください。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントヘッドやインクタンクを振 S ないでください。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧ずことがありまず。 

印刷を、プリントへッドのを属部分には軸れないで<ださい。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 
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各部のち额とお割 



補助サポート 
用紙サポート 

セットした用紙を支えます。用 
紙をセットする前にひらいてく 
ださい。 A 4 サイズより大さい 
用紙をセットするときは?甫助サ 
ポートを引さ出してください。 
オートシートフィーダ 
ここに用紙をセットします。 
一度に複数枚の用紙びセットで 
をます（一部の用紙は除く^ 
P .31) 。セットした用紙は自動 
的に1枚ずつ給紙されます。 

フ□ントカバー 

インクタンクの交換や紙ゴまり 

のとさに開けます。 

カメラ接続部 

デジタルカメラやデジタルビデ 


印刷された用紙び排出されます。印 
刷ずる前に手前に倒してください。 
印刷する用紙サイズによって、中央 
の補助トレイを下のよラに引き 
出して < ださい。 

♦己4サイズな下の用紙 
補助トレイを吕段階引定出ず。 

♦己4サイズより大きい用紙 
補助トレイを3段階引さ出ず。 

電源ボタン 



才カメラから直接印刷するとき 
に使います。 P .26 

リセットボタン 

プリンタのトラブルを解消してから 
このボタンを押すと、エラーび解除さ 
れて印刷でさるよラにな0ます。また 
印刷中にこのボタンを押すと、印刷を 
中止しまず。 

電源ランプ 


電源を入れる/切るとさに押します。 電源のオン/オフや、エラーの状態を 

巧らせます。 


参考 

電源 ランプの表示について 

電源ランプの表をにより、プ U ンタの状態を確認できます。 

消な . 電源がオフのが態です。 

緑色に点な . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中でず。緑色に点灯するまでお待ちください。 


緑色に点打後、オレンジに点;域 ... エラーが発生し、印刷できない状態です。崎 P .82 

オレンジ色と緑色に交互に点滅 . ヴービスび必要なエラーげ発生している可能性があります。 ^ P .83 
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背面 



USB ケーブル接続部 

USB ケーフルでコンピュータと接続するた 
めのコネクタです。 

USB 2.0 Hi - Speed 対応のコネクタ（上） 
と、 US 目対応のコネクタ（下）の2種類び 
あります。 


円 reWire ケーブル接続部* 
(Macintosh のみ） 

円 reWire ケーブルでコンピュータと接続す 
るためのコネクタ (6 pin ) です。 

* Windows は 、 IEEE 1394には対応して 
おりません。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコネク 
夕です。 


参考 

それぞれのコネクタに別々のコンピュータを接続することびできまず。 


内部 



プリントへッド固定 レバー 

プ U ントへッドを固定しまず。 


•重要 


プ IJ ントヘッドを取り付けた5、このレ 
J 1'- を上げないでください。 

プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 

夕参ち 

プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 




プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始する前に、次の手順でプリンタの準備を行つてください。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、設置の準備を確認してください。 

参プ U ントへッドとインクタンクびセットされている。 

• コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

参プ U ンタドライバびインス!ルされている。 

ぶをち 

上記の準備操作び行われていない場合は、『かんたんスタートガイド J にしたびって準備してください。 

FireWire ケーブルをお使いの場合 （ Macintosh のみ） 

コンピュータやプ U ンタ、ほかの機器が動作していないことを確認して電源をオン/オフしてください。 

1プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび緑色に点滅後、点巧します。 
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'参ち 

電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプびオレンジ色に点減している」（寺 P .82) を参照して 
<ださい。 



2 コンピュータの電源を入れる 

自動電源オン/オフ機能について 

プ U ンタの電源を自動的にオン/オフすることびでをます。 

♦ 自動電源オン . コンピュータか5印刷データが送5れたときに自動で電源を入れます。 

♦ 自動電源オフ . 一定時間、印刷データび送5れないとさに自動で電源を切りまず。 

設定は、プリンタドライバ設定画面の[ユーティリティ]シート （ Windows )、 巳 J Printer Utility ( Macintosh ) 
で行います。設定方法は『プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報」の r [ユーティリティ]シート」 ( Windows ). 
「己 J Printer UtN け y 」（ Macintosh ) をご覧ください。 


電源を切る 


1 プ II ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れます。 



夕参ち 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くときは、必ず電源ランプび消灯していることを確認してください。電源ラ 
ンプが点な•点減しているときに、電源プラグをコンセントか6振くと、その後印刷できなくなることがありま 
す。 

^きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目詰まり防止） （ P .55) 

FireWire ケーブルをお使いの場合 （ Macintosh のみ） 

• コンピュータをス U —プ状態にするときには、プリンタの電源を切ってください。 

♦ 本プ U ンタ扮外の機器（デジタルビデオ、カメラ、八ードディスクなど）を FireWire ケーブルで追加接続 
または取り外しずるとさは、必ずプリンタの電源を切ってください。 



巧刷してみよラ 
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用紙をセットずる 

印刷ずる用紙をセットする方法について説明します。 


ほ用でをない用紙について 


L ソ下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はびき / L 判など）に印刷するときは、 
官製はびきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参折れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

• 達すざる用紙（重さ巨4 g / m ^ 未満） 

• 厚すざる用紙（キヤノン純正紙じ(かで重さ10已呂 / m 2 を超えるちの） 

• 絵はびさ 

• 巧り目のついた往復はびを 
• 写真付きはびをやステッカーを貼ったはがを 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
参巧のあいている用紙（例：ルーズ U - フ） 
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用紙の取り扱いについて 


用紙を取扱うときは、 L ソ下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷びつい 
たりミちれびつくと、印刷の品質び低下することびあります。 

• インクび乾くまで印刷面には触5ないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してし 
まった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

• 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙び力ールして印刷面びこすれる 
ことびあります。この場 S ま、プ U ンタドライバの口ーティ U ティ]シート （ Windows )、 
BJ Printer Utility ( Macintosh ) で[特殊設定]か！5 [用紙のこすれを防止する]を 
ク U ックして、チェックマークを付けてください。 

^印刷面びこすれる （ P .7 曰） 

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでをません。 
文字中むの原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 

• 端妍斤れていたり、しわび寄っているなど、状態の悪し網紙は使わないでください。力一 
ルしている場合は、 力ールを直してか5印刷してください。直しかたについては、旧っ 
たとをには」の「印刷面びこすれる」 （^ P .7 曰）を参照してください。 

• 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温を湿な場所を避 
けて保管してください。曲がったり、しわびつかないよラ水平に置いてください。 


普通紙のセツト方ミ去 




夕参％ 


用紙の端をきれいにそろえてか5セツトしてください。用紙の端 
をそろえずにセツトしたりすると、紙づまりの原因となることび 
ありまず。 

用紙に反りがあるときは、逆向きに巧げて反りを直してか！5 (表 
面が波状にな5ないよラに）セツトしてくださし、反りの直しか 
たについては、「困ったときには」の「印刷面がこすれる」（崎 
P .79) を参照してください。 


参考 

♦ キヤノン専用紙の紹介については「専用紙を使ってみよラ」（今 P .30) を参照してください。 

♦ キヤノン専用紙のセット方法については『プ U ンタ活巧力‘イド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を 
参照してください。 

1 セットする用紙をそろえる 


印师してみよラ 




用紙をセツトずる準備 



♦己4サイズより大きい用紙…補助トレイ 
を3段階引き出します。 


3用紙をセツトする 



参ち 


普通紙に印刷ずるとをは 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が使 
用できまず。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がお勧めでず。 

用抽[サイズ [定型紙] A 3 ノビ、 A 3、日4、 A 4、 巳己、 A 5、 レター、 U — ガル 

[非定型紙]最ル（横 S 9.0 mm X 縦 120.0 mm )、 最大（横329.日 mm x 縦已 84.2 mm ) 
用紙の重さ 邑4〜10已呂/の2 

♦ 64旨 / m 2 で約1目0枚（高さ 13 mm ) までセットできます。ただし排紙トレイに日日枚程度たまった5 
取り除くようにしてください。 
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はびをのセツト方法 


一般の官製はびき、往復官製はびを、インクジェット官製はびを、インクジェット光ミ尺官製 
はびを、お年玉付を年賀はびき、キヤノン製専用紙プ□フェッショナルフォトはびき PH - 
101、フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 、 八イグレードコートはがき CH -301 に印刷できます。 


•重要 


♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り巧げないでください。折り目びつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になりま 
ず。 

参考 

• はがさの両面に巧刷するときは、通信面を巧刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとを、 
通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷ずると状態が改善することがあります。 
♦ インクジェット光ミ尺官製はがきは2日枚、そのほかの官製はがきは40枚までセットできまず（プ□フェッ 
シヨナルフォトはがき、フォト光ミ只八ガキは20枚、八イグレードコートはがきは40枚)。 

♦ 印刷が終わったはがきは、重な！5ないよラに1枚ごとに排紙トレイか！5取り除いてください。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 


はがを、を復はびををセットする 



参ち 

♦ プリンタドライバの設定は、必ず[用紙の種類]でセツトするはがきの種類を指定してください。プリン 


タドライバの設定については「文書を印刷してみよラ」 （^ P .17) を参照してください。 


はびをの種類 

E 口刷面 

プリンタドライバの設定 

宫製はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

インクジェット官製はびき 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがさ 


印刷」てみよラ 
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はびをの種類 

E |] 刷面 

プリンタドライバの設定 

インクジエツト巧ミ尺宫製はびを 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

往復官製はびを 

通信面 

はがを 

両面 

はがさ 

プ□フ I ツシヨナルフォトはびま PH - 101 

通信面 

プ□フォトぺーバー 

宛名面 

はがを 

フォトがミ只八ガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 

宛名面 

はがさ 

バイグレードコートはびを CH -301 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 


♦ 写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
^専巧紙を使ってみよう （ P .30) 
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一般の長形 3 号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形6号の洋形封筒に印刷でさます。 




角お封筒には印刷でをません。 

型巧しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷 
でさません。 

Macintosh をお使いの場合は、長形3号/ 4号の封筒は印刷できません。 

Windows Me、Windows 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[パックグラ 
ウンド印刷]にチェックマークを巧けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷さ 
れません。 

バックグラウンド印刷の設定を確認ずるには、プリンタドライバの設定画面を表示し （^ P .34)、 [ぺ一 
ジ設定]シートの[プリンタ制御]をク U ックしてください。 

[用紙ヴイズ]を正しく選}尺しないと、上下逆さまに印刷されます。 


長お封筒に印刷する場合 


印刷される向を 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒のを端に合わせまず 。I 

©プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を還び、[用紙サイズ]で[長お3号]また 
は[長お4号]を還びまず。 

プ U ンタドライバの設定については「文書を印刷してみよラ」 （^ P .17) 


才ートシートフイータのち U 而に合わせて封筒を 
セツトしまず。 

印刷面を上にし、封筒のふたを上にしてセツトします。 
一度に10枚までセツトできます。 


封筒のふたは閉じないでください。 


印师してみよラ 
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注お封筒に印刷する場さ 



封筒のふたは巧りたたんでください。 


才ートシートフイーダのち端に合わせて 
封筒をセツトしまず。 

印刷面を上にし、封筒のふたをち側にしてセツ 
卜しまず。 

-度に10枚までセツトできます。 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒のを端に合わせまず。) 


夕をち 

郵便番号を記入ずる枠の巧いた封筒に縦 
書をに印刷する場合は、プ U ンタドライ 
バの[印刷の向を]または[方向]で[縦] 
を選び、郵便番号の巧を下に向けてセツ 
卜してくださし、 


0プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を還び、 
は[洋お6号]を選びまず。 


[用紙サイズ]で[洋お4号]また 


〇プリンタドライバの[印刷の向き]またはち向で[横] 

プリンタドライバの設定については「ス書を印刷してみよラ」 


を還びます。 

P .17) を参照してください。 


判サイズの用紙のセツト方法 


L 判、 2 L 判サイズの用紙に印刷でさます。 



才ートシートフィーダのち端に合わせ 
て用紙をセツトしまず。 

印刷面を上にし、写真の向さにかかわ5ず、 
縦方向に用紙をセツトします。 

L 判は2日枚、 2 L 判ヴイズは1日枚まで 
セツトでさます。 


用紙ガイドをつまんで動かし、用紙のを端に合わせまず 。I 


©プリンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]または [2 L 判]を選びまず。 

プ U ンタドライバの設定については「ス書を印刷してみよラ」 （^ P .17) を参照してください。 
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[詳細設定](または[プ□パ 
テイ])をクリックしまず。 

[印刷設赶の[基本設定]シー 
卜び表示されます。 


ご使用の機種び選ばれてし、 
ることを確認しまず。 

ぶをち 

別のプ U ンタ名び選ばれている 
場合は、ご使用の機種名をク 
リックしてください。 



AS 

幽 

ブ J ンタの适刀 

MBfifillliimiil 



印师してみよラ 





4 印刷に化要な設定をする 



参ち 

• 用紙サイズを確認するときは、[ページ設定]タブをク U ックします。アプ U ケーシヨンソフトで設定した 
ヴイズと違っている場合は、同じヴイズに設定してください。 

• プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プ U ンタ活用ガイド』の「役立つ情報」の 
「 Windows プリンタドライバの設定画面」を参照してください。 

♦ [印刷前にプレビューを表を]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確 
認ずることができます。なお、アプ U ケーシヨンソフトによっては、プレビューを表示できないものもあ 
ります。 

5印刷を開始する 



ぷをち 

♦ 印刷中にプ U ンタの U セツトボタンを押すと、印刷を中止することができまず。 

♦ 巳 J ステータスモニタの[印刷中止]をク U ツクして印刷を中止できます。 

目 J ステータスモニタの表をについては、タスクバー上のに anon iP 9910] をクリックして表示しまず。 
またプリンタエラーが発生したときなどには自動的に表をされます。 
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夕をち 

ご使用のシステムやアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。 

なお、本書では、 Mac 日 SX 1日. 3. X をご使巧の場合に表示される画面を基本に説明しています。 

I プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P .8、 今 P .10 

1 アブ II ケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 

i 用紙サイズを設定する 

〇アプ U ケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [ぺージ設定]を選びます。 
[ぺージ設定]ダイア□グび表示されます。 



印师してみよラ 
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4 印刷に化要な設定をして印刷する 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選びます。 
[プリント]ダイア□グが表示されます。 



参考 

♦ [印刷設定]か！5印刷する原稿に適した設定を選択ずると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせ 
た印刷品位や色で印刷でさまず。 

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びます。 

図表やグラフををれ イラストやグラフなど色の境界線がはっきりした原稿を印刷するとをに選びまず。 

いに印刷 

—般的な义書を印刷 艾字中むの原稿を印刷するときに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行なラことができまず。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、ヘルプや『プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報」の 
「 Macintosh プリンタドライバの設定画面」を参照してください。 

♦ [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができまず。なお、ア 
プリケーシヨンソフ ト によっては、プレビューを表をできないちのもありまず。 
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O [プリント]ボタンをク ij ックします。 

印刷び開始されます。 

参ち 

♦ 印刷中にプ U ンタの U セットボタンを押すと、印刷を中止することがでさまず。 

♦ [プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の[プ U ンタリスト]で機種名をダブルク U ックすると、印刷状況を確詰、 
するダイア□グび表示されます。印刷状況の U ストで文書を選択して悄 y 除]をク U ックすると、そので: 
書の印刷を中止できまず。[保留]をクリックずると、そので書の印刷を停止できます。また[ジョブを停 
止]をクリックずると、 U ストにあるすベての印刷を停止できます。 



印刷」てみよラ 
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写真を印刷してみよラ 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属の Easy - PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラ 
で撮った写真を、簡単な操作でフチなし全面印刷できます。 

Easy - PhotoPrint は 、 Exit Print に対応しており 、 Exit Print 対応のデジタルカメラで撮った写 
真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりをれいな写真に仕上げることびでをます。 

• 操作を行う前に、付属の『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を使用して、 Easy - 

PhotoPrint をインス I -- ルしてください。 

インス!ル方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

• Easy - PhotoPrint で扱うことのできる画像の種測ま、 JPEG 画像（拡張子 . jpg 、 Jpeg ) 
です。 

参ここでは 、 Windows XP 上で Easy - PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操 
作方法について説明していますび、 Macintosh 上での操作方法も基本的に同じです。 

• 赤目補正や美肌効果を設定して、印刷する写真の補正や加工を行ラことびでをます。詳 
細な設定方法やま意事項、そのほかの機能については『アプ U ケーシヨンガイド』を参 
照してください。 


ぷをち 

フチなしを面印刷でさる用がについて 

フチなし全面印刷に対応している用紙は、拉下のとおりでず。 

プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR -1 日1 ( A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 L 半[)、 2 L 判） 

スーパーフオトぺーパー SP -1 日1 ( A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 L 半り、 2 L 半り、パノラマ） 

スーパーフオトぺーパー.両面 SP -1 (DID ( A 4、2 L 判） 

スーパーフォトぺーパー•シルキー SG -1 01 ( A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 L 半[)、 2 L 判） 

マツトフオトぺーパー MP -1 日1 ( A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 L 判） 

キヤノン光ミ只紙 GP -401 ( A 3 ノビ、 A 3、 A 4) 

エコノミーフォトぺーバ ー EC -1 日1 ( L 判、 2 L 判） 

プ□フェツシヨナルフオトはがき PH -101 
フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 
八イグレードコートはがさ CH -301 
インクジェツト官製はがき 
インクジェツト光ミ只官製はびき 
官製はがさ 

上記拭列の用紙を使用すると、用紙がラまく送！5れなかったり、印刷品位が著しく低下したり、色昧が変わったりする 
ことびありまず。 
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プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする今 P .8、 今 P .1 0 



Easy - PhotoPrint を開始する 

〇印刷する写真 （ JPEG 画像）を、コンピュータの八ードディスク内のフォルダに保存 
します。 

ここでは、コンピュータの A —ドディスク巧のフォルダに保存した写真を印刷ずる方法について説明しま 
ず。 

0 

[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])を選び、 
に anon Utilities ] 一 [ Easy - PhotoPrinI :] - ► [ Easy - PhotoPrinI :] の順に選びます。 




巧 

刷 

し 

て 

み 

ぶ 

ラ 


八ードディスクアイコン、[アプリケーション]フオルダ、正 asy - PhotoPrint ] フオ 
ルダを順に夕‘ブルク U ックし、 [ Easy - PhotoPrint ] アイコンをダブルク U ックしま 
す。 


[II 画像選択]シートび表示されます。 


3 印刷する画像を選ぶ 


〇フオルタ‘ウインドウか5印刷したい写真び保存されているフオルダを選びます。 
選んだフォルダに保存されている写真び表示されます。 

ガイダンス 

サムネイル 

フオルダウインドウ 
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©印刷したい写真の下にある [▼] [▲] ボタンをク U ックして、印刷する枚数を指定 
します。 



印刷枚数を表示 


参ち 

厂画像還お]シートの[補正/加工]ボタンをク IJ ックずると、印刷ずる写真の補正や加工を行うことびで 
をます。詳しい操作方法は r アプ IJ ケーシヨンガイド』を参照してください。 


印刷する用紙を選ぶ 





[用紙の種類]を正しく選択しないと、色巧び変わったり、印刷速度び遅くなったりずることがあります。 










レイアウトを指定して印刷する 








〇 [巧用紙選択]シートで指定した用紙をプ U ンタにセットします。 
[印刷]ボタンをク U ックします。 


[印刷]ボタンをク U ックし、メッセージを確認して [0 K ] ボタンをク U ックしたあ 
と、プ IJ ントダイア□グの[プリント]ボタンをク IJ ックします。 

指定した写真びフチなし全面印刷で印刷されます。 



[广 レイアウト/印刷]タブをク U ック 
しまず。 

夕を考 

[補正/加工]ボタンをク IJ ックずると、印 
刷ずる写真の補正や加工を行ラことがでを 
まず。詳しい操作方法は r アプ IJ ケーシヨン 
ガイド』を参照してください。 


印师してみよラ 


25 
















PictBridge 巧応機器か 5 巧刷し 
てみよラ 

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使いの 
ときは、 PictBrid 呂 e 対応機器と本プリンタを USB ケーブルで接続して、直接写真を印刷ずるこ 
とびでをまず。 

ご#参考 

本プリンタに接続でまるカメラについて 

♦ PictBrid 旨 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をコンピュータ 
をかさずに直接プリンタで印刷するための規格です。 PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わ 
ず、本プ U ンタと接続して画像を印刷することができます。 

♦ カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷ずる画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行ラことが巧能です。 

♦ キヤノン巨 ubble Jet Direct 対応（円 ctBrid 吕 e 非対応）のデジタルカメラやデジタルビデオカメラをお使いのと 
きは、カメラ付属の専用ケーブルでプリンタと接続して印刷することができます。詳しくは、「キヤノン日 ubble Jet 
Direct 巧応カメラか 5 印刷する」 （今 P.90) を参照してください。 

本 W 降、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称して、円 ctBrid 旨 e 巧応機器と呼 
びます。 



バ PictBridge 対応機器か5印刷 
r • P .28 

本このマークが表記されているカメラ 
は、円 ctBrid 旨 e に対応しています。 

■ぶキヤノン Bubble Jet Direct 
巧応カメラか目印刷今 P .90 


* 円 ctBrid 呂 e に関する最新の情報は、キヤノンホームぺージでご確認いただけまず。 
キヤノンホームぺージ URLcanon.jp/pictbrid 呂 e にアクセスしてください。 


PictBridge 巧応機器を接続する 


本プ U ンタに対応の円 ctBridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用 
します。 


A 警告 

プ U ンタのカメラ接続部には、円な日 rid 巨 e 対応機器またはキヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラ!;■(州ホ、接続し 
ないでください。义巧や感電、プ U ンタの損傷の原因となる場合びありまず。 

参ち 

• Piet 日 rid 有 e 対応機器を接続して印刷ずる場合、 Piet 日 rid 呂 e 対応機器の電源は、家庭用電源をお使いになることを 
お勧めしまず。バッテ IJ - をお使いになるときは、フル充電されたバッテ U - をお使いください。 
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♦ PictBrid 旨 e 対応機器か！ 5 印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続する前に PictBrid 呂 e で印刷するモード 
に切り替える必要がありまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使用の機 
器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ コンピュータか! 5 印刷するときは、必ず Piet 目 rid 旨 e 対応機器と接続しているケーブルをプリンタか 5 巧いてくださ 
い。 

1 プ II ンタの準備をする 

プ IJ ンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プ U ンタを印刷でき 
るように準備してください。 

参考 

円 ctBrid 呂 e 対応機器の操作でプリントへッド位置を調整することはできません。プリントへッドの位置調整を 
していない場合は、「プ U ントヘッドの位置を調整する 」のぶ 参ち 「コンピュータを使わずに調整する」（今 
P.68) を参照し、プ U ントヘッドの位置を調整してください。 

2 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P .8、 今 P .10 

3 プリンタと PietBridge 対応機器を接続する 


〇 PictBrid 吕 e 対応機器の電源び切れていることを確認します。 



0 PietBridge 対応機器か 5 印刷できる状態にします。 

プ U ンタとの接続び確認されると、 PietBridge 対応機器の液晶モニターに L ソ下の 
マークび 表示されます。 


广 （PietBridge 対応機器です。^ P .28 

:キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラです。 P .90 

ぷ參ち 

マークび表示されない場合は、「デジタルカメラか S うまく印刷できない」（与 P.8S) を参照してください。 


印师してみよラ 
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PictBridge 巧応機器か 6 印刷する 


操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本プ 
U ンタを使用したときに PictBridge 対応機器で設定できるぺーパーサイズやぺーパータイプ、 
レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。 

■ カメラの設定を確認/巧更するには 

使用するぺーパーサイズやぺーパータイプなどを変更するときは、 PictBridge 対応機器側 
の操作で円 ctBrid 吕 e の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 

機器側でじ(下の該当項目を r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）に指定した 
とさは、じ(下の設定で印刷されます。 

• ペーパーサイズ （L 判）/ペーパータイプ（フォト） 

101L 

参レイアウト . 

• トリミング . 

• イメージオプティマイズ（画像補正） . 

• 日付印刷 . 

説明している I 具目について 

ご使用の機器によっては、説明している項目び設定できない場合びあります。設定できない 
項目については、説明中に r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）で明記して 
ある設定にしたびって印刷されます。 

《説日月に使用している名称は、キヤノン製 Piet 日 rid 有 e 対応機器を使用したときに表おされる名称を例に説明し 
ていまず。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合びありまず。 


... スーパーフォトぺーパー SP- 

.. 「フチなし」 

..r 切（卜 U ミングなし)」 

..rExifPrintJ 

..r 切（撮影日を印刷しない)」 


■ EP 刷でまる画像データについて 

本プ U ンタで印刷できる画像データは、 Exif/JPEG データです。 

■ r ぺーパーサイズ J / r ぺーパータイプ J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、 r ぺーパーサイズ丄 
判」 r ぺーパータイプ；スーパーフォトぺーパー (r フォト」）」び設定されています。 

《プ□フェツシヨナルフォトぺ 一 A ’一 に印面!]ずるときは Piet 日 rid 呂 e 対応機器側で「ぺ一八’ータイプ」を「高級 
フォト」に設定してください。 


r ぺーパーサイズ」と r ぺーパータイプ」の設定で、プ IJ ンタに設定でをるのはじ(下の用紙 
です。 


「ペーパーサイズ」の設定 

「ペーパータイプ J の設定 

プリンタにセツトする巧紙 

L 判（標準設定） 

フオト（標準設定） 

スーパーフォトペーパー SP -10] L 

スーパーフォトペーパー■シルキー SG -10] L 

エコノミーフォトペーパー EC -10] L 

高級フオト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -10] L 
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「ペーパーサイズ」の設定 

「ペーパータイプ J の設定 

プリンタにセツトずる用紙 

吕 L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP-10] 2L 

スーパーフォトペーパー■シルキー SG-10] 2L 

エコノミーフォトペーパー EC-10] 2L 

局級フオト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR-10] 2L 

はがさ 

局級フオト 

プ□フェツシヨナルフォトはびき PH-101 

8.9 X 25.4cm *1 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP-10] パノラマ 

A4 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -10] 冉4 

スーパーフォトペーパー■シルキー SG -10] A 4 

キヤノン光ミ尺祇白 P-40] A4 

高級フオト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -10] A 4 

A 3 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP -10] 冉3 

スーパーフォトペーパー■シルキー SG -10] 冉3 

キヤノン光ミ尺紙 GP -40] 冉3 

局級フオト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -10] A 3 

A 3 + 

フオト 

スーミ くーフォトぺーパー SP -101 冉3 ノビ 

スーパーフォトペーパー-シルキー SG -10] 冉3 ノビ 

キヤノン光ミ尺紙 GP- 401 A3 ノビ 

高級フオト 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -10] A 3 ノビ 


*1 バノラマサイズでず。キヤノン製 Piet 日 rid 有 e 対応機器のみ設定でをまず（機種によっては設定できない場合 


びあ0まず)。 

■ r レイアウト J / r トリミング J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、「レイアウト；フチ 
なし」び設定されています。「卜 U ミング」は PietBrid 呂白対応機器側の設定にしたびいます。 

■ r イメージオプティマイズ（画像補正) J について 

本プ U ンタの設定 （ r 標準設定」）は 「 ExifPrint 」 び設定されています。 

また、キヤノン製 Pic 旧 rid 呂 e 対応機器をご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」 fVIVID+NRJ 
び設定でをます（機種によっては設定でをない場合びあります）。 

《 「VIVID」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷しまず。 

「N 刊は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 
「VIVID+NR」 は、 「VIVID」 と 「NR」 の両方を設定しまず。 

■ r 日付 EP 刷 J について 

r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）を選んだときには、「切（撮影曰を印刷 
しない)」び設定されています。 

《円な日 rid 巨白対応機器側で、撮霞ずるときに日付を写し込む機能び設定されているときには、「切」に設定して 
ください。「入」に設定ずると、曰付び二重に印刷されまず。 

ぶをち 

♦ 印刷中は接続ケーブルを絶対に巧かないでください。 

また、 PietBrid 含 e 対応機器とプ U ンタのケーブルを取り外すときは、機器に付属の使巧説明書にしたがってくださ 
い。 

♦ PietBrid 宫 e 対応機器の操作で、料下の機能は使用でをません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 



巧刷してみよラ 


29 








専用紙を使ってみよう 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真やで章のための用紙はもちろん、シール用紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙が用意されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プリンタ活用ガイド』を参照してください。 



■ 写真を印刷するには 


■ ビジネス文書を印刷するには 

参局品位専用紙 
参日 HP フイルム 


年賀が、挨搂がを印刷するには 


♦ プ□フェツシヨナルフオトペーパー 
• スーパーフオトペーバー 
♦ スーパーフオトペーパー*両面 
♦ スーパーフオトペーバー*シルキー 
♦ 7ットフォトぺーパー 
♦ キヤノン光ミ只紙 
♦ エコノフオトぺーパー 
參高品位専巧紙 


■ オリジナルグッズを作るには 


♦ T シャツ輯写紙 
♦ ピクヴスプチシール 
♦ ピクヴスプチシール•フリーカット 
参フオトシールセット 


参プ□フェツシヨナルフォトはびき 
♦フォト光ミ尺八ガキ 
♦ 八イグレードコートはがさ 


Anaual Report 









キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


巧がのち和； 

型を 

最大積載巧数 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101 

厚さ13 

普通紙 


SW-201 

mm 拟下 

プ□フ； L ツシヨナルフォトぺ一八’一 

PR-101 A3 ノビ 

1枚 



PR-101 A3 

10枚*1 



PR-101 A4 

10枚*1 

プ□フォトぺーバー 


PR-101 L 

吕〇枚 



PR-1012L 

10枚 


プ□フェツシヨナルフォトはがを 

PH-101 

2 日枚 

プ□フォトペーバー（通信面） 
はがき（宛名面） 

ファインアートぺーパー "Photo Ra 有"。 

FA-PRl A3 ノビ 
FA-PRl A3 

FA-PRl A4 

1枚 

フアインアート 

スーバーフォトぺーバー 

SP-101 A3 ノビ 

1枚 



SP-101 A3 

1 日枚 



SP-101 A4 

SP-101 L 

1 日枚 

2 日枚 

スーバーフオトペーバー 


SP -1012 L 

1 日枚 



SP-101 パノラマ 

1 日枚 


スーバーフォトぺ 一A’一 • 両面 

SP-IOID A4 
SP-IOID 2L 

1 日枚 

1 日枚 

スーバーフオトペーパー 

スーパーフォトペーパー*シルキー 

SG-101 A3 ノビ 

1枚 



SG-101 A3 

1 日枚 



SG-101 A4 

1 日枚 

スーバーフオトペーパー 


SG-101 L 

2 日枚 



SG -1012 L 

1 日枚 


マットフォトぺーバー 

MP-101 A3 ノビ 

1枚 



MP-101 A3 
MP-101 A4 

1 日枚 

1 日枚 

マットフォトぺーバー 


MP-101 L 

2 日枚 


キヤノン光ミ尺紙 

GP-401 A3 ノビ 

1枚 



GP-401 A3 

1 日枚 

光お紙 


GP-401 A4 

1 日枚 


エコノ云ーフォトぺ一八’一 

EC-101 L 

2 日枚 

光ミ尺紙 


EC -1012 L 

1 日枚 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH-201N 

2 日枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがき（宛名面） 

八イグレードコートはがさ 

CH-301 

4 日枚 

インクジエット官製はがき 
(通信面） 

はがさ（宛名面） 







巧紙の名妳 

型を 

最大積載枚数 

プリンタドライバの設定 
[用がの種類] 

局品位専用紙 

HR -101 S A 3 ノビ 

2日枚 



HR -101 S A 3 

已日枚 



HR -101 S A 4 

8日枚 

局品位専用紙 


HR -101 S 己4 

已日枚 



HR -101 S 己已 

8日枚 


T シャツ輯写紙 

TR -301 

1枚 

T シャツ輯写紙 

日 HP フイルム 

CF -102 

3日枚 

0 HP フイルム 

ピクサスプチシール*3 

PS -101 

1枚 

インクジエット官製葉書また 
はスーパーフォトペーバー 

ピクサスプチシール•フ IJ - カット*4 

PS -201 

1枚 

インクジエット官製葉書また 
はスーパーフォトペーバー 

フォトシールセット*3 

PSHRS 

1枚 

インクジエット官製葉書また 
はスーパーフォトペーパー 


*1 用紙び貼り付いてラまく送 5 れない場合は、 1 枚ずつセットしてください。 

*2 ファインアートペーパーをお使いの場合は、用紙の上下端3曰 mm は印刷されません。ファインアートペーパー専 
用の用紙サイズを選択すると、上下端3曰 mm には印刷しないよラに制限びかかります。印刷を行ラ前に印刷内容 
をプレビュー画面に表おさせて印刷範囲を確認ずることをお勧めします。 

プレビューについて、詳しくは『プリンタ活用ガイド』の「印刷内容をプレビューで確認したい」を参照してください。 
*3 Windows をお使いの場合は、『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属の PhotoRecord を使うと印刷の設定が 
簡単にできまず。コンピュータにインストールしてお使いください。 

*4 Windows をお使いの場合は、プチプリント for Canon を使っても印刷の設定び簡単にできまず。ピクヴスプチシー 
ル•フ リーカット PS -2 日 1 をお使いの場却ま、プチプ U ント for Canon をお使いくださし、プチプリント for Canon 
はキヤノンホームページか5無料でダウン□ー ドできるよラになっておりますが、インターネットへの接続料金はお 
客様のご負担となりますので、ご注意ください。 

① canon . jp/support にアクセスする 

② 「ダウン□ード」一「インクジェットプリンター」一「アプリケーションソフト」の順にク U ックする 

③ プチプリント for Canon をダウン□-ドする 

d ? 参ち 

用紙について、詳しくは『プ U ンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を参照してください。 
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プリンタドライバの便利な機能 


プリンタドライ7 V の機能と開きかた 


歩すすんだ使いかた 
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[ プリンタドライバの設定画面を表示する 


プリンタドライバの設定画面は、じ TF の吕つの方法で表示することができます。 

参考 

このマニュアルでは、おもに Windows XPSP 2 における操作方法を説明していまず。お使いのシステムによって、操 
作方法び異なる場合びあります。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

参考 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名び異なったり、手順が多い場合が 
あります。詳しい操作方法については、お使いのアプ U ケーションソフトの使用説明書を参照してくださ 
い。 

♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプ U ケーションソフトか5開いたときには表 
示されません。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでをます。 

2 に anon iP 991 0] び選ばれていることを確認し、[詳細設定](または 
[プ□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューか6開< 

プ U ントヘッドのヘッドク U - ニングなど、プ U ンタのメンテナンス操作を行う場合や、す 
ベてのアプ U ケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1 [スタート]メニューか6 ロント □- ルパネル]一[プリンタとその他の 
八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XPL ソ外をお使し VD 場合は、[スタート]メニューか5 [設定]一[プリンタ] 
の順に選びます。 

2 [Canon iP 9910] アイコンを選ぶ 
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[ファイル]メニユーを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 


CD - R や DVD - R に巧刷してみよ 
う （ DVD / CD ダイレクトプリント） 

付属の CD - R トレイを使うと、 CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク）に画像を印刷 （ DVD / 
CD ダイレクトプリント）することがでさます。 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプ U ケーシヨン、5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon を使うことで、印刷用のデータを編集-加工して印刷することびでをます。 

参ここでは、 CD - R や DVD - R に印刷するための準備と、5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon を使用した印刷の基本手順を説明します。 

参5 くちん CD ダイレクトプ IJ ント for Canon のインス!ル方まは、『かんたんスター 
トガイド』 を参照してください。 


用意するをの 


CD - R や DVD - R に印刷するには次のものび必要です。 

先端のフイルムは、 
はびさないで<ださい 


ScmCD - R アダプタ 

旧 cmCD - R に印刷するときのみ） 

で D - R トレイに装着されています 

■ CD - R や DVD-R (プリジタブルディスク） 

ラベル面びインクジェット方式のプ U ンタに対応した 12 cm /8 cm サイズの CD - R / DVD - 

R を用意して<ださい。 

プ U ンタブルディスクとは、ふつうの CD - R や DVD - R と異なり、ラベル面に特殊な加工び 
施された印刷び巧能な CD - R / DVD - R です。 

推奨の CD - R や DVD - R を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることびできます。 

推奨する CD - R や DVD - R の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告な 
く変更されることびあります。 

最新情報についてはキヤノンホームぺージでご確認いただけます。 canon . jp / support にア 
クセスして < ださい。 





歩すすんだ使いかた 
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DVD - R に印刷するとをのを意について 


• CD-R トレイは、本プ U ンタに同捆のものをお使いください（表面に A と書かれていま 
す)。 

• CD-R トレイを取り付けたまま、 CD-R トレイレバーを操作して排紙トレイの位置を変 
えないでください。 

参インクジエット方式に対応していない CD-R/DVD-R に印刷しないでください。 

参 CD-R/DVD-R の記録面には印刷しないでください。記録したデータび読めなくなるこ 
とびあります。 

• CD-R/DVD-R はできるだけ端を持ち、ラベル面(印品晒)、記録面に触れないでください。 
参 CD-R トレイにゴミなどびある場合は、 CD-R/DVD-R をセットする前に取りのぞいて 

ください。そのままセットすると、 CD-R/DVD-R の記録面び傷つくことびあります。 
参 CD-R/DVD-R への印刷は、データの書き込み後におこなってください。書を込みの前 
に印刷すると、指紋などのミちれやキズなどによって、書を込みのとをにエラーび発生す 
ることびあります。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクび 
乾くまで印刷面に触れないでください。 

• プ U ンタの動作中（電源ランプび点滅中）に CD-R トレイを取り付けないでください。 

• CD-R/DVD-R の印刷中に、 CD-R トレイを取りがさないでください。破損の原因にな 
ります。 

参 CD-R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでください。 CD-R 卜 
レイびミちれた場合には、反射板び傷つかないように柔5かい巧などでふいてください。 
参5くちん CD ダイレクトプ U ントfo^Canon、Easy-PhotoP^n化ソかのアプUケーショ 
ンを使って印刷すると、 CD-R トレイびミちれることびあります。 

参 8cm サイズの CD-R に印刷するときは、付属の 8cmCD-R アダプタをご使用ください。 


CD - R トレイの取り付け 


1補助トレイをちまに収納する 

排紙トレイび開っている場合は、開けてください。 


•重要 


補助トレイを「カチッ」と音がするまで収納 
ずると、ち側のガイド□ーラーが上びります。 


ド□— ラー 



補助トレイ 
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が紙トレイを CD - R 印刷の位置にセツトする 


CD - R トレイレノく一 


が 

み 


CD - R トレイ レバーを一 番下まで ゆつ く 
り巧し下げまず。 

排紙トレイが上がり CD - R 印刷の位置にセツ 
卜 されまず。 

夕をち 

排紙トレイが上がるときは、閉じるような動き 
をして上がりまず。 


排紙トレイが水平になった S 、 CD - R 卜 
レイ レバーを 放しまず。 

手を巧ずと CD - R トレイレバーび元の位置に 
戻りまず。 


扫陆氏トレイび水平になります 


■ 本化を横か6見たとを 



通常の印刷位置 


CD-R 印刷位置 


ム_ 


印刷中に CD - R トレイレバーを操作して、排紙トレイの位置を変えないでください。 




歩すすんだ使いかた 
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CD - R / DVD - R を CD - R トレイにセツトする 



参考 


♦ セットするときにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。 

♦ 8 cmCD - m こ印刷する場合は、付属の 8 cmCD - R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品 
位びお下したり、吕 cmCD - R が傷つくことがありまず。 


8cmCD-R の場合 


1 2cmCD-R/DVD-R の場合 


OscmCD - R アダプタ両端の突起部分を、 
CD - R トレイ両端のくぼみに合わせまず。 


〇印刷面を上にして、ディスクを CD-R 
トレイにセツトしまず。 


©印刷面を上にして、 8 cmCD - R を CD-R 
トレイにセツトしまず。 



CD - R トレイをセツトする 


— 乙,< 


ガイド 


CD - R トレイの中央を持って排紙卜 
レイにのせ、左ちのガイドに合わせ 
まず。 


At 


♦ CD - R トレイのセットは、必ず排紙卜 
レイの位置が CD - R 印刷位置にあるこ 
とを確認してか！5行ってくださし、。 
( P .37) 

♦ち側のガイド□ーラーが上がってい 
ることを確認して CD - R トレイをセッ 
卜してください。 （ P .3 目） 

ガイド□ーラーが上びっていないと 
CD - R トレイをセツトでさません。 


ガイド □ーラー 


燃 


左ちのガイドとガイド□-ラーの 
下に CD - R トレイを通して挿入しま 
ず。 



ガイド 


觀 


CD - R トレイの矢印 （▽) と、排紙トレイの矢印 （▽) 
の位置を確認してください。 


CD - R トレイのち端ををのガイドに 
沿わせて、 CD - R トレイの矢印 （▽) 
と、排紙トレイの失印 （▽) びほぼ 
合うところまでゆっくり、まつずぐ 
に挿入します。 


夕をち 



歩すすんだ使いかた 


排紙トレイの矢印 （▽) の位置より奥に CD - R トレイを巧し込まないでください。 

ひきつづき CD-R に印刷をする場合は、に D-R や DVD-R に印刷する」 Windows をご 
使用の場合 （P.42) /Macintosh をご使用の場合 （P.4 巨）を参照してださい。 
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CD - R トレイの取りかし 


CD - R トレイを取り出す 


T CD - R トレイを手前に引いて取り出しま 

1：_ 



CD - R / DVD - R を CD - R トレイか6取り巧す 


[ A を意 I 

取り出ず際に印刷面に触れないでください。 


夕参ち 

印刷面び十分に乾いてか！5、取り外してください。 CD - R トレイ上に印刷された場合や、 CD - R / DVD - R の外側 
および内側の透明部分に印刷された場合は、印禍面が乾いてか！5ふきとってください。 


8 cmCD-R の場合 1 2 cmCD - R / DVD-R の場合 

OscmCD - R アダプタを取りがしまず。 OcD-R トレイか S ディスクを取りがしまず。 



0 CD - R トレイか S 8 cmCD - R を取りが 
しまず。 




CD - R トレイの保管について 


印刷が終わった！5 CD - R トレイを取り付けたままにせず、 
必ず排紙トレイか5取り外して、本体背面の突部にかけ 
て保管してください。 




妍紙トレイを通常の印刷位置に戻す 




• 排紙トレイを通甫の印刷位置に戻ずには、〇、0の手順を守ってください。本体の破損の原因となりまず。 
• CD - R 印刷位置では、通常の紙を使った印刷はできません。必ず通常の印刷位置に戻してください。 

■ 本な;を横か6見たとま 



CD-R 印刷位置か日が紙 が紙トレイび下がる 下びつた状態で、そのま 

トレイを傾ける ま開くと通常の印刷位置 

に戻りまず 
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[ CD - R や DVD - R に印刷する 


瞧 ， ルリ ‘ , id 

ここでは5くちん CD ダイレクトプリント for Canon を使って、 12cm サイズの CD-R や DVD- 
R に印刷する手順について説明します。 

夕参ち 

1 2 cm ヴイズの CD - R や DVD - R に印刷する总外の手順については、5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon の 
操作説明をご賣ください。 

([スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム ] (Windows Me、Windows 2日00 、 Windows 98の場合は[プ 
□グラム]) 一 [5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon ] 一 [操作説明]を選ぶとご覧になれます） 

1 CD - R / DVD - R に印刷する画像を取り込む 

〇 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム]一 
[5 くちん CD ダイレクトプ IJ ント for Canon] 一 [5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon] の順に選び、5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon を起動し 
ます。 
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CD - R / DVD - R に配置した画像を確認で 
をまず。 


背景の画像の位置を調整し、 [0 K ] ボタ 
ンをク U ックしまず。 



[調整]をクリックしまず。 

[背景の印刷範囲指定]ダイア□グが表をされ 
まず。 




背景にしたい画像を選択し、 [ OK ] ボタ 
ンをク U ックしまず。 



背景にしたい画像の種類を選択しまず。 



に tep 1背景イメージ]をクリックし、 
[選択]をクリックしまず。 

[背景桐の設定]ダイア□グが表示されます。 



[Canon iP 991 0] に設定されていること 
を確認しまず。 


歩すすんだ使いかた 





















































参ち 

义字やイラストを追加ずる場合 



[Step 2文字•イラスト]をク U ックし、 
[文字]または[イラスト]をク U ックし 
まず。 

表おされるダイア□グで、夕字やイラストを追 
加して < ださい。 


印刷を開始する 

CD-R トレイをセットする前に、 L ソ下の手順を行ってください。 



シートをな面面 


07* _扣巧シ ーH 


□回国 



か 


[ Step 3 印刷]をクリックしまず。 

に D ラベルの印刷]ダイア□グび表示されま 
す。 


[プリンタ設定]をクリックしまず。 

ぷ参ち 

[印刷ラベル面]について 
この画面は CD - R トレイ（長方形）とプリン 
タブルディスク（円形）の印刷イメージを表し 
ています。画面の下側が CD - R トレイの先端 
部分になります。 


j リン$ 1 


ホ雨 US 苗の 

用巧 


1 

1— 

り-トリぶ1方ト ニ！ 

:.图 

6円 SB e * こ], 

闘 


IK キトンたル1 




ご使用の CD - R / DVD - R 、 印刷データに 
合わせて各項目を設定しまず。 

[カート U ツジ]:[フオト] 

[用紙種類]: [プ U ンタブルディスク 

(推巽品)]または[プリン 
タブルディスク（その他)] 
[印字品質]: [標準]または[はやい] 


[ OK ] ボタンをクリックしまず。 














O [印刷開始]ボタンをク u ックします。 

©下の画面び表示された5、メッセージの内容を確認し、 CD-R トレイをセットして、 
[□K] ボタンをク IJ ックします。 


ルリ化'! 



印刷び開始されます。 

ク參ち 

5くちん C □ダイレクトプ U ント for Canon の詳しい使いかたにつし VT は、5くちん C □ダイレクトプリント 
for Canon ①操作説日月をご覧ください。 


歩すすんだ使いかた 
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fifegm 雨 il 


ここでは 5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon を使って、1 2cm サイズの CD-R や DVD- 
R に印刷する手順について説明します。 

夕参ち 

1 2 cm ヴイズの CD-R や DVD-R に印刷する拉外の手順については、5くちん CD ダイレクトプリント for Canon の 
マニュアルをご覧ください。 

(八ードディスクアイコンー[アプリケーション]フォルダ ー [CD ダイレクトプ U ント]一[マニュアル]フォルダ 
を開さ、[マニュアル]をダブルク U ックするとご賣になれます） 

1 CD - R / DVD - R に印刷する画像を取り込む 

〇デスクトップの [CD ダイレクトプリント]アイコン（エイリアス）を夕‘ブルクリッ 
クします。 

参ち 

デスクトップにに□ダイレクトプ IJ ント]アイコン（エイリアス）び表をされていない場合は、八ードディス 
クアイコンー[アプリケーション]フォルダーに□ダイレクトプリント]フォルダーに D ダイレクトプ U 
ント]をク IJ ックしまず。 





&CD ダイレ 

トス 


IZcmCD/DVD 

iCD/DVD (内円か） 
8cmCD/DVD 
わ mCD/DVD(A 円小 I 


5 aHUV ) 


」- _ 

丰でン¢1レ lU^OKiP I 




[メディア名]か5 CD - R / DVD - R のサイ 
ズを還びまず。 

ほ常の CD-R / DVD - R よりも内円がかさい C □- 
R / DVD - R に印刷ずる場合は、 [12 cmCD / 
□VD (内円ル)]または [ ScmCD / DV □(内 
円ル)]を還んでください。 


[0 K ] ボタンをクリックしまず。 
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ssissssa 




































印刷を開始する 

CD-R トレイをセットする前に、じ(下の手順を行ってください。 


© 


[印刷開始]をクリックしまず。 

ぷをち 

[印刷ラベル面]について 
この画面は CD - R トレイ（長方形）とプリン 
タブルディスク（円形）の印刷イメージを表し 
ています。画面の下側び CD - R トレイの先端 
部分になります。 


ら< ちん CD ブイレクトブリント for Canon 


E プリントダイア□グのポップアップイニユーか6 r 品位と用巧の a 篇 J を S 巧し、 
f 用巧の*铁 J でご巧用になるプリジタブルディスクに合わ G て、プリジタブル 
ディスク(巧巧品)またはブリンタブルディスク(その化)を*巧してください。 


K OK ))- 


0 均910 




品化と巧巧の . 


立 


巧巧の S 賴：^プリンタブルディスク（推巧品） 
お16方ま：女 


巧刷段を；©写 S をきれいに印« 

こ 因»やグラフ否きれいに印« 
0— 化のなス«を印田 
0巧抽投を 


^グレースケール印刷 


プレビ ユーい PDF として保ち.. .）( フ7クス…、しキ p ンゼル j 


プ^ント^ 




[ OK ] ボタンをクリックしまず。 


ご使用の CD - R / DVD - R 、 印刷データ 
に合わせて各項目を設定しまず。 

[用紙の種類]:[プリンタブルディスク 
(推奨品）]または[プリ 
ンタブルディスク（その 
他)] 

[給紙方法]:[ディスクトレイ] 

[印刷設定]:[写真をきれいに印刷]ま 
たは[図表やグラフをを 
れいに印刷] 


[プリント]ボタンをクリックしまず。 


ラベルシートの印 a 


オプション 

:>ぺル|* — !玄印 r 
'切 owo て玄巧嚴 I 

巧化■巧 S 里 


印田ラペル面 
@をラペル 
〇指をラベル 


l&mj) 

^年 r ン C い 



[印刷]をクリックしまず。 



、か 

ミ • 

JS 

一がな夕 

一巧-一》； 

ご之0 

一一♦田 0 
/み夕〇过 

J ピ 


4 ;ごヴ 

•♦々ぶか/ 

巧な >JCK’ 

3>r- 

飯部一 ♦ 

がが郁 
诚动ヴ義 
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©下の画面び表示された5、メッセージの内容を確認し、 CD - R トレイをセットして、 
プ U ンタの IJ セットボタンを巧してか5 [ OK ] ボタンをク U ックします。 


6<石ん CD ブイレクトプリント for Canon 


A ブリンタブルディスクの巧巧います。巧投お巧■をを巧して、ブリンブに CD - R を 
セットしてください，巧 W の争巧が S つた弓、 【0 K ] ポタンをクリックする前に、ブリン 
夕の U セットポタンを巧して、团»«阳巧して<ださい， 


印刷び開始されます。 


参考 


5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon の詳しい使いかたについては、5 くちん CD ダイレクトプリント 
for Canon のマニュアルをご覧ください。 


歩すすんだ使いかた 
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インクタンクを交換ずる 

インクがな < なったとさは、インクタンクを交換して < ださい。インクタンクを交換ずるとさは、 
型まや取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プリンタでは、む下のインクタンク 
を使用しています。 


参フオトマゼンタ己 CI -7 PM 


レツド 


BCI -7 R 


ブラック BCI -7 BK 


参グリーン BCI -7 G 


フオトシアン BCI -7 PC 


PhotoCyan 


シアン 


BCI -7 C 




マゼンタ BCI -7 M 


^参ち 


イエ□- BCI -7 Y 


Yellow 


♦ インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよラ、表示をよくご確認ください。インクの並びは、左か5 
フォトマゼンタ[2、レッド LU 、 ブラック H 、 グ U - ン Ui フォトシアン [ U 、 シアン171、マゼンタ£]、 

- 1 KI-7« BCI-JM ICI-TS Kl か C SCI.7C KI.7M 

イてです。 

♦ インクタ: 7 クについての詳細はプリンタドライバを参照してください。 


プ U ンタドライパの設定画面を開いて[ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]をクリックし、[イ 
ンク詳細情報]メニューをク U ックしまず。 

BJ Printer Utility を開いてポップアップメニューか！5 [インク情報]を選択し、[インクについて]をクリック 
します。 


交換び化要な場合 


インクびなくなると、印刷を開始したときに電源ランプび緑色に点な後、オレンジ色に4回点滅 
します。己 J ステータスモニタ ( Windows ) やエラーメッセージ （ Macintosh ) で、なくなつ 
たインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

ぶをち 

インクが残っているのに印刷びかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるときは」 （^ P . 已 6) を 
参照してください。 


50 






印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。インクタンクを交換後、フ〇 
ントカバーを閉じると、印刷を続行します。 

♦[ x ] が表示されているインクタンクは、インクびありません。新しいイ 
賴 f 媒盛祗セ"-細にはな、。 ンクタンクと交換してください。 

nr ™ ♦脚刷中止]をク u ックずると、印刷钟止しまず。 

•プ|」ンタの I 」セットボタンを J 甲すと、インクな]れの«態で 0] 刷を続; 5 L 
一 ます。印刷が終了した5、すぐに新しいインクタンクに交換してくださ 

し、インク切れのが態で印刷を続けると、故障の原因になります。 



参ち 


インク巧量び少■な < なると 


がシ3ン(のインク詳抽巧巧の）〜口が 


0110008 


ドキユブントる： Test Pace 

巧ち#: Canwi 

6阳 1^- ジ： 1/1 

r 巧別待ろ一 SS 表示I I巧別中止® 


-インクがな< なつたインクタンク 


このプ U ンタは、2段階でインクの残量を確認できます。インク残量が少 
なくなると、印刷を開始したときに上記のメッセージ（インクがなくなり 
ました）が表示される前に、日 J ステータスモニタ画面が表示されます。 
[!] が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。 
新しいインクタンクをご用意くださし、。 

インクが少なくなつているインクタンク 




印刷中にインクびなくなると、じ(下のメッセージび表示されます。インクタンクを交換後、フ〇 
ントカバーを閉じると、印刷を続行します。 

王卜化" ♦プ U ンタの IJ セットボタンを巧ずと、インク切れの状態で印刷を続行し 

古ます。印刷び終了した!5、ずぐに新しいインクタンクに交換してくださ 
:苗备ち■■品进ゴ故ぶごぶごご思■ぶ し、インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 

黑諮認識識造麗類識 ♦[ジョブを削樹をク U ックずると' そので書の印刷を中止できます。 

"だか.ィン准。《•で脚 S •，けと. B,。, 日に g。 が. [ジョブを停止]をクリックすると、そので:書の印刷を停止できます。 

( ジョブモ ag ) ( すべてめシ■ョブそ ff 止 )( ジョブ S ホ止 ） また、[すべてのジョブを停止]をクリックすると、すべての印刷を停止 

- できます。 


参考 


インク活量を巧認ずるには 


BJ Printer Utility -ホ9910 



インクび少なくなつているインクタンク 


プリンタドライバをインス!-ールした八ードディスクの中の[アブ 
U ケーシヨン]フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順にダブル 
クリックします。 

[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンをダブルク U ックします。 
Mac OS X V. 10.2. x をお使いの場合は、[プリントセンター]アイ 
コンをダブルク U ックします。 

店制 から [ iP 9910] を選び、[ユーティリティ]または隱赶 
をク U ックします。 

[製品]か！5 [ iP 9910] を選び、[メンテナンス]をクリックします。 
目 J Printer Utility が表示されます。 

ポップアップメニューか5 [インク情報]を選びます。 

左の画面が表示されます。 

[ ! ] が表示されているインクタンクは、インク残量がかなくなって 
います。新しいインクタンクをご用意ください。 





お手入れ 
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交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクを交換します。 


•重要 


インクの巧り巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り列した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着ずると、ノズルが詰まる原 
因になりまず。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されている「推奨取付年月日」までにプ U ンタに取り付け 
てください。また、開封後目力月拉内に使い切るよラにしてください（プリンタに取り付けた年月日を、控えておく 
ことをお勧めします)。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクび使われる可能性がありまず。 

また、プリンタの性能を維持ずるために行うクリーニングやへッドリフレッシングでも、各色のインクび使われま 
ず。 

インクびなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、フ□ントカバーを開ける 

プ IJ ントへッドび交換位置に移動します。 

く夕参き 

排紙トレイが CD - R 印刷の位置にあると、プリントへッドは移動しません。フ□ントカバーをいったん閉じ、排 
紙トレイを通常印刷の位置に戻してか5、もう一度フ□ントカバーを開けてください。 

2インクのなくなつたインクタンクを取りかす 



プリントへッドの固定レバーには触れな 
いよラにして < ださい。 


インクタンクの固定つまみを巧して外し 
まず。 



♦ 衣服や周囲を巧さないよラ、インクタンクの 
取り扱いには注意してくださし、。 

♦ 空になったインクタンクの処理については、 
「使用済みインクタンク回収のお願い」 

P . 已 5) を参照してください。 

/ ' 参考 

♦ 複数のインクタンクを交換する場合でも、必 
ず1つずつ交換してください。 
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インクタンクを準備する 


指にインクが付着しないよラに、キヤッ 
プを抑えなが6取りがしまず。 


ム_ 


衣服や周囲をミちさないよラ、インクタンクの包装は手順どおりにはびしてください。 

インクが飛び出ずことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 

取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたびって捨ててください。 

保護キャップを取り外したあと、インク出□に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくな 
る場合びありまず。 

オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはびしてください。オレンジ色の部分が残っているとインクが 
正しく供給されない場合がありまず。 



インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護 
キャップを、図のようにひねって取りがしま 
ず。 

取り外した保護キャップはすぐに捨ててくださし、。 


新しいインクタンクを袋か5出し、 
オレンジ色のテープ （ A ) を矢印の 
方向に引しで完全にはびし、また、 
包装 （ B ) をはがしまず。 
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インクタンクを取り付ける 



フ□ントカパーを閉める 

プリントへッドびち側に移動します。 

参考 

巧回印刷を開始ずると、自動的にプ U ントへッドのク U - ニングが開始されまず。ク IJ - ニング中は電源ランプ 
び点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 


インクタンク上面の (0 の部分を巧し 
て、インクタンクを固定します。 


r カチッ」という音びずるまで、 
しっかり巧してください。 


新しいインクタンクをプリントへッ 
ドに向かって斜めに差し込みまず。 









m 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンク、 BJ 力ート U ツジの回収を巧 
進していまず。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っておりまず。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨に pggl 
ご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインク 
タンク、 BJ 力ート U ツジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよ5お願 
いいたしまず。 K 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご I 

用意いたしておりまず。 I i な 霞 

また回収窓□に店頭用力ート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームぺージ上で確認いただけます。 

キヤノンサポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 B 」 

力ート U ツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 


• 電源を切るとさのお願い 

プリンタの電源を切るとさには、必ずし U 下の手順にしたがってください。 

① プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する（数秒か5、場合によって約20秒かかります） 

③ 電源コードをコンセントか S 巧く、またはテーブルタップのスイッチを切る 


電源ボタンを巧して電源を切ると、プ U ントヘッド（インクのふき出し □) 
の乾燥を防ぐために、プ1」ンタは自動的にプ U ントへッドにキャップをしま 
す。このため、電源ランプが消える前にコンセントか S 電源コードを巧いた 
り、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プ U ントへッ 
ドのキャップが正しく行われず、プ U ントへッドが、乾燥-目詰まりを起こ 
してしまいます。 

• 長期間お使いにな5ないときのお願い 

長期間お使いにな5ない場合は、定期的に（月1回程鼠印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてを自 
然にペン先が乾いて書けなくなるのと同樹こ、プ U ントへッドを長期間使用 
されないと乾燥して目詰まりを起こす場合があります。 


サインペン 、 N 
f 續みたいだな C 
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印刷にかずれやむ 6 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷びかすれたり特定の色び出なくなったときには、プリントへッ 
ドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの 
状態を確認したあとに、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調壁を行うと状態が改善するこ 
とがあります。 

夕参ち 

メンテナンス操作を巧5前に 

• フ□ントカバーを開け、インクタンクにインクび残っているか確認してください。インクびない場合はインクタンク 
を交換してください。（与 P . 已吕） 

• インクタンクの包装フィルムび完全にはがされているか確認してください。（与 P 万 3) 

• インクタンクの(:①部分を巧して、インクタンクびしっかりセットされていることを確認してください。 

い P ' 已 4) 

• インクタンクの取り付け位置び正しいことを確認してください。（与 P . 已 0) 

• プ IJ ンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印面にれる場合びありまず。 


ぐ Step 1 


广 Step 2 


ノズルチェックパターンの印刷^ P . 已7 


パターンが欠けている場合 



プリントへツドのクリーニング^ P .60 


吕回繰り返しても改善されない場合 



クリーニング後ノズル 
チェックパターンを印 
刷して確認 



广 Step 3 



へツドリフレツシング^ P .64 



参考 

steps までの操作を行ってち症状が改善されない場合は、プ U ントヘッドが故障している可能性がありまず。お買い 
巧め①販売ちまたは修理受付窓□にお問い合わせください。4 P .99 


畳線がずれている 


广かが7 


プリントへツド位置の調整^ P .68 
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ノズルチェックパターンを印刷する 

プリントへッドのノズルか日インクが正しく出ているかを確認ずるために、ノズルチェック/ ( 
ターンを印刷します。 

ぶ参ち 

♦ CD-R トレイがセットされている場合は取り外してください。 

♦ 排紙トレイび CD-R 印刷の位置にある場合は、扫 f 紙トレイを通常印刷の位置に戻してください。 

コンピュータを使わずに印刷ずる 

♦ ノズルチェックパターンは、プ U ンタのリセットボタンを押して印刷することもでさます。 

①プリンタの電源び入っていることを確認して、オートシートフィーダに A 4 ヴイズの普通紙をセットします。 
CD リセットボタンを押し続け、電源ランプび2回点減したときに離します。 


I プリンタの電源を入れ、オートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セツトする 

I プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .34 
i ノズルチェックパターンを印刷する 



0 メッセージを確認して、腿認パターン印品 IJ ] ボタンをク U ックします。 
ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 


参ち 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズルチェックパターンを印刷する前の確認事項が表示されます。 


ノズルチェック/ K ターンを印刷する 


お手入れ 
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ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P . 已9 


。化巧肺雨 {! 


1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セツトする 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ツクします。 

〇 [プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを夕‘ブルク U ツクします。 

Mac OS XV .10.2 .X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンを夕‘ブルク 
IJ ツクします。 

〇店輔か5 [iP 日日 10] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ツクします。 
〇 [製品]か5 [iP 曰曰 10] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ツクします。 

3 ノズルチェックパターンを印刷する 



0 メッセ—ジを 確認して、腿認パターン印品 IJ ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

参ち 

[確認事項]ボタンをク IJ ックずると、ノズルチ I ックバターンを印刷ずる前の確認事項び表をされます。 

4 ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P . 已9 
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じ TF の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。 


参考 

インク残量び少ないとノズルチ王ックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。（今 P . 已日） 


1印刷されたノズルチェックパターンを確認する 



白いずじびない場合 白いすじびある場合 


クリーニングび化要な場合は、[パターンの確認]画面で[クリーニング] 
ボタンをク II ツクする 





ク u - ニングび不要な場合は、隘了]をク U ックして、ノズルチェックパターンの印刷 
を終了します。 
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プリントベッドをクリーニングずる 


ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに夕けや白いすじがある場合は、プリントヘッド 
のクリーニングを行ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリントへッドを良好な状態にし 
ます。プリントヘッドをクリーニングすると、を分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸 
収されます。インクを消耗しまずので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 

夕参ち 

♦ CD-R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 

♦ 排紙トレイび CD-R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してください。 

コンピュータを使わずにクリーニングずる 

♦ プリントヘッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを押して行うこともできます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認します。 

CD リセットボタンを押し続け、電源ランプび1回点滅したときに離します。 

瞧 f ルリ ‘ , id 

ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]画面い P . 已日）で[ク 
U - ニング]ボタンをク U ックした場合は、次の操作の3の©の[クリーニング]画面び表示さ 
れます。 

1プリンタの電源を入れる 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .34 
3 プリントへツドをクリーニングする 
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3 


ク IJ 一こシク 

回因1 

インウの巧化し □ レズル)の目 j まりを如- 

ニンクしまも 

ウリーニンクを巧うインウヴルづを涅折して 
た:い话ろは.ノズルす 

ださい。如-こンヴが i うインウヴル-プがわから 
'っ' r<f?f.、- 

インウクループ： II 


广クループ1の 

7BK. 7R 70. 7 PC. 7PM 

广 ヴルーフ2の 

7C. 7M, 7Y 

ウリ-ニンクはインクを巧きします。 

い 

r ~~ J キ中ン t ル 1 お記まちの 1 


一^一 — ィィ'9 〇/ I ' / / / W 一 

まず。 

[グループ 1] 

ブラック（巨 CI-7 巨 K) •レッド（巳 CI-7R) •グ 
U —ン（巳 CI-7G) •フオトシアン（巨 CI-7PC) • 
フオトマゼンタ（巳 CI-7PM) をクリーニング 
する場合 
[グループ 2] 

シアン（巳 CI-7C). マゼンタ（己 CI-7M) ■イ 
エ□一（目 CI-7Y) をクリーニングする場合 

夕ぞ考 

[確認事項]ボタンをク U ックすると、ク U — 
ニングを行ラ前の確認事項が表示されます。 


[実行]ボタンをクリックしまず。 

確認メッセージが表示された！5、 [OK] ボタ 
ンをク U ックします。 

電源ランプが点減するとプ U ントへッドのク 
U —ニングが開始されます。 

ク U —ニングが終了するまで、ほかの操作を 
行わないでください。終了まで約1分かかり 
ます。 

0表示される[ノズルチェックパターン印刷]画面の[確認パターン印刷]ボタンをク 
IJ ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

^参考 

インク残量び少ないとノズルチェックバターンが正しく印刷されません。インク残量びかない場合はイン 
クタンクを交換してください。（与 P. 已 0) 


ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P . 已9 

夕参ち 

手順1〜4を2回まで繰り返して行っても、改善されないときには、へッド U フレッシングを行ってくださ 
し、。（今 P.64) 
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flfegm 而 il 


ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]画面い P . 已日）で[ク 
U - ニング]ボタンをク IJ ックした場合は、次の操作の3の©の[ヘッドク U - ニング]画面び 
表でされます。 

1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

0 [プ IJ ンタ設定ユーティ IJ ティ]アイコンを夕‘ブルク IJ ックします。 

Mac OS XV .10.2 .X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 

〇店輔か5 [iP 日日 10] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [iP 日日 10] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

i プリントへッドをクリーニングする 



巧了） I 
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インクの度出し口 {ノズル）の目：まりをクリーニングします。 

クリーニングモ巧5インクグルーこモ a 巧してください，クリーニングモ巧ライ 
ンクグループがわか6ない«さは1 ノブルチェックバタージ印田をけつで<ださ 


_ ブル-ブ1 7 BK . 7 R 、7 G 、7 PC 、7 PM 

. ブルプ2 7 C . 7 M , 7 Y 


クリーニンブはインクをお S します， 


キサジセル！ fn 実巧 M I 


クリーニングずるインクグループを選び 
まず。 

[グループ 1] 

ブラック（目 CI-7 巳 K) ■レッド（目 CI-7R) •グ 
リーン （BCI-7G) •フォトシアン（己 CI-7PC) • 
フォトマゼンタ（巨 CI-7PM) をクリーニング 
する場合 
[グループリ 

シアン（目 CI-7C). マゼンタ（巳 CI-7M) •イ 
ェ□-(目 CI-7Y) をク U— ニングする場合 
夕参ち 

[確認事項]ボタンをク U ックすると、クリー 
ニングを行ラ前の確認事項が表をされます。 


[実行]ボタンをクリックしまず。 

電源ランプが点減するとプリントへッドのク 
U —ニングび開始されます。 

ク U —ニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないで<ださい。終了まで約1分かかりま 
す0 _ 

〇クリーニング終了後に表示されるダイア□グの[確認パターン印刷]ボタンをクリッ 
クします。 

ノズルチ王ックパターンが印刷されます。 

夕参ち 

インク残量びかないとノズルチェックノ くターンが正しく印刷されません。インク残量びかない場合はイン 
クタンクを交換してください。（与 P. 已 0) 


ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P . 已9 

ぶをち 

手順1〜4を2回まで繰り返して行っても、改善されないときには、へッドリフレッシングを行ってくださ 
い。い P. 目 4) 


お手入れ 
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プリントヘッドをリフレッシング 
ずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、へッドリフレッシングを行ってく 
ださい。ヘッドリフレッシングを行うと、を分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収さ 
れまず。ヘッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消耗しますので、必要な場 
合のみ巧ってください。 

夕参ち 

♦ CD-R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 

♦ 排紙トレイび CD-R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してください。 



1プリンタの電源を入れる 


2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .34 


3 プリントヘッドをリフレッシングする 


き本!巧’ I さペーつ i 淀]^を！ス於フ/¥ち做が々* j わちじ乂 AJ ユ-テペティ 


'^i 

か 

、 

巧 

mm 


^リフレ) 

も。」 

ニン。] 

画） 

b 

] 

お 

M ドむ是调苗 

微 

端 1 

ちなオフ 


註 に 


做お9ミ サイレント i 巧 


を巧-のモこ9臥の). 


I 〔辛 T ン亡化 I ;，吊(を' I ヘルプ I 


T [ユーテイリテイ]タブをク U ツクしま 

I ： _ 


t ヘッドリフレッシング]をクリックしま 
ず。 
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©確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドの U フレッシングび開始されます。 

IJ フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
吕〇秒かかります。 

4プリントへッドのげ態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P . 己7 
特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^ P . 已〇 

〇改善されない場合は、フ□ントカバーを開け、インクタンクにインクび残っているこ 
とを確認し、プ U ンタの電源を切って吕4時間じ(上経過したあとに、ちう一度へッド 
U フレッシングを行います。 ■^ P .64 

〇それでを改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。^ P . 日曰 



よりな力に巧-ごソウ’を巧いまも 

へブドリフレめンヴを巧うイシウかレ-ブを进巧してください。 A ツ阳フレツシンクを巧うインウヴ 
ル-プがねからない巧をは、ノズルチ I ツかなシ印田 I を巧ってくだぞい。 

インウヴル-プ ： r P をを二'巧齡 ， 

广クループ1の 7 BK , 7 a 7 G , 7 PC , 7 PM 
'广ジルー巧の 7 C . TM . 7 Y , 


•のイン 祀 階し 抗 W - こ ンヴ欄 •が 


_キャン t ル」_ «巧事巧を 


リフレッシングずるインクグループを選 
びまず。 

[グループ 1] 

ブラック（巨 CI-7 巨 K) •レッド（巳 CI-7R) •グ 
U -ン（巳 CI-7G) •フオトシアン（日 CI-7PC) • 
フオトマゼンタ（巳 CI-7PM) をリフレッシン 
グする場合 
[グループ 2] 

シアン（巳 CI-7C) . マゼンタ（己 CI-7M) •イ 
エ□-(巳 CI-7Y) をリフレッシングする場合 
ぶ参ち 

[確認事項]ボタンをク U ックすると、ヘッド 
U フレッシングを行ラ前の確認事項び表おさ 
れます。 


お手入れ 
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1 プリンタの電源を入れる 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇 [プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを夕‘ブルク U ックします。 

Mac OS XV .10.2 .X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 

0店輔か5 [iP 日日 10] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [iP 曰曰 10] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

3 プリントヘッドをリフレツシングする 



[実巧]ボタンをクリックしまず。 








©確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび点滅するとプ U ントへッドの IJ フレッシングび開始されます。 

U フレッシングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1分 
吕〇秒かかります。 

4プリントへッドの状態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^ P . 己7 
特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^ P . 已〇 

〇改善されない場合は、フ□ントカバーを開け、インクタンクにインクび残っているこ 
とを確認し、プ U ンタの電源を切って24時間じ(上経過したあとに、をう一度へッド 
U フレッシングを行います。 ^ P . 己4 

〇それでを改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。^ P . 日曰 



お手入れ 
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プリントへッド位置を調整ずる 


畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントへッド位置を調壁してください。 
夕参ち 

♦ CD-R トレイがセットされている場合は、取り外してください。 

♦ 排紙トレイが CD-R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してください。 

コンピュータを使わずに調舊ずる 

♦ プリントヘッドの位置の調整は、プ U ンタのリセットボタンを押しても行ラことができます。 

プリンタドライバをコンピュータにインスI -- ルしていな U 場 S ま、必ず凹下の手池巧プリン 1''^ ッ怖: Z 置を調整して 
ください。 

①プリンタの電源び入っていることを確認します。 

© オートシートフィーダに A4 ヴイズの普通紙を1枚セットします。 

③リセットボタンを押し続け、電源ランプび4回点減したときに離します。 

へッド位置調整バターンが出力されます。印刷び終了するとプ U ントへッド位置び自動的に調整されます。 



1 プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を1枚セツトする 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する今 P .34 
3プリントへッドの位置調整を巧ラ 
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メッセージを確認して、[へッド位置 
調整]ボタンをクリックしまず。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。印刷中はフ□ントカバーを開 
けないで < ださい。 

夕参ち 

[設定の確認]ボタンをク U ックすると、 
現在の調整値を印刷して操作を終了しま 



確認メッセージび表示された5、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


Canon iP901O 印 H 記を 


B 1 

iHf _ I 



A クドむ虽巧空巧ち 


ベッド垃至削空の 


ぃ:位窗向ぉ讯、ます。 

こはか届做半いますので、プリンタのを怕け-カレの巧摄、プリンタの巧巧をオシ)をし 
才-トシート；ィ-グじ A 4 の音巧巧をけた入れてください。調皆巧のバタ-ンをが刷しま 

ドのちの罰ミ H ホ巧を巧う巧合は、[ヘッドに置 i 円留]をクリッウしてください。 

■ の i さミが I 則して巧巧する巧をは、屋さちの巧翻をクリックしてくだな、 


i をミの巧巧(か I _キタン t ル」_ヘルブ祖 ）I 


:へッド位置調壁]をク U ックしま 


[ユーテイリテイ]タブをク U ツクし 
まず。 


ベ-ウ巧ミ fa スタンフ巧ち1一 巧巧な!呆.过お現.:: 



モ巧オフ 白れ巧巧 i を是 


お手入れ 
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印刷結まを確認する 

図のようなパターンび印刷された5、 BJ カート IJ ツジのプ IJ ントへッド位置は自動的に 
調整されます。 



EP 刷パターン 

夕をち 

♦ 上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプがオレンジ色に点滅して し、 
る」の「11回自動ヘッド位置調整に失敗した」 （^P.83) を参照してください。 

♦ 上記の手順でヘッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタ活用ガイド』の「役立 
つ情報」の r 手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってくださし、。 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、才ートシートフィーダに A 4 
サイズの普通紙を1枚セットする 

2 BJ Printer Utility を表巧する 

〇プ U ンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリケーション] 
フオルダ、[ユーティリティ]フオルダを順に夕‘ブルク U ックします。 


IHEIII 

lEIE Z 

■ lllsll 画画 

iiimm |圓 

immn H 
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O [プ u ンタ設定ユーティ u ティ]アイコンを夕‘ブルク U ックします。 

Mac os XV .10.2. X をお使いの場合は、[プ U ントセンター]アイコンを夕‘ブルク 
IJ ックします。 



インクの W 出し口 {ノスル）が目ゴま〇していないかの 
g 弦バターンを印田します 

ッド位■巧® 

ブリントへッドの巧0付け化■のな g を巧正します 


ポップアップメニューか5 [テストプ 
リント]を選びまず。 


0 [名師か5 [iP 日日1日]を選び、[ユーティリティ]または[設定]をクリックします。 
〇 [製品]か5 [iP 日曰 10] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

プリントへッドの位置調整を巧ラ 


ter Utility - iP 9910 


お手入れ 
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印刷結まを確認する 

図のようなパターンび印刷された5、 BJ カート IJ ツジのプ IJ ントへッド位置は自動的に 
調整されます。 



印刷パターン 

夕をち 

• 上記のバターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「電源ランプびオレンジ色に点滅して し、 
る」の「11回自動ヘッド位置調整に失敗した」 （^P.83) を参照してください。 

• 上記の手順でヘッド位置調整を行っても印刷結果がおわしくない場合は、『フ IJ ンタミ舌用ガイド』①「役立 
つ情報」の r 手動でプ U ントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 


IHEIII 

lEIE Z 

■ lllsll 画画 

iiimm |圓 

immn H 



困つたとをには 


プリンタを使巧中にトラブルが発生したときの対処方法について説明しまず。 


夕をち 


ここでは、発生しやすいトラブルを中むに説明します。該当するトラスレが見つか5ないときには『プ U ンタ活用ガイ 
ド』の「困ったとさには」を参照してください。『プ U ンタ活用ガイド』の見かたについては、 P.92 を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインス!-ールでさない ^ P .7 曰 

♦ USB 2.0 Hi-Speed 接続がうまくいかない 

USB 2.日に対応した環境でプリンタを接続したのに、正甫に動作しない^ P.7 目 

議 LI ルリ‘ IjJ Windows XP の〕ンピュータに接続ずると、画面に「高速ではない US 巨ハブに接続している 
高速 USB デバイス」と警告でが表示される^ P.76 
ルリ‘ I Jcl プリンタのアイコンが2つでさてしまった^ P.76 

♦ 印刷結果に満足でをない 

最後まで印刷でさない^ P.77 

インクび出ない/印刷されない/印刷びかすれる/違ラ色になる/白いすじび入る/置線びずれて印刷され 
る ^P.77 

用紙がカールする/インクびにじむ/はがさがミちれる今 P.78 
印刷面がこすれる今 P.79 

♦ 印刷び始ま！5ない/途中で止まる ^ P .80 
♦ 用紙がラまく送5れない/用紙がつまった ^ P .81 
♦ 電源ランプがオレンジ色に点滅している^ P .82 

♦ 画面にメッセージが表示されている 

鼠 I • | •リ‘ l ic^ 「書込みエラー/出カエラー」または「通信エラー」今 P.S4 
iOflmAm CD-R 印刷に関するエラーが表をされている^ P.8 百 






「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 


3日0」が表をされている^ P.8 已 
1001」が表示されている^ P.86 
1日02」が表示されている^ P.8 目 
170日」び表示されている^ P.87 
18已日」が表示されている^ P.87 
18已1」が表示されている^ P.87 
18已5」が表示されている^ P.87 
18已6」が表示されている^ P.87 
2日01」び表示されている^ P.87 
2日0日」が表示されている^ P.88 


♦ デジタルカメラか5ラまく印刷できない ^ P .88 


困つたとさには 
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エラーが巧をしたとをは 



印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生する 
と、自動的にトラブルの対処方法ををすメッセージダイア□グが表示 
されます。この場合は、表示された対処方法にしたがって操作してく 
ださい。 




♦プリンタドライバびインス I ^ールでをない 

原因 


tViw ルリ‘,14 

インス I -ールの違中で巧の画面に進め 
なぐなつた 




ウ 〇 

^化の 


[プリンタの接続]画面か!5巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
がってインス I ルをやり直してください。 

① [キャンセ J レ]ボタンをクリックずる 
霞 [インストール失敗]画面で[もラー 
度]ボタンをクリックずる 
感 表示された画面で[戻る]ボタンを 
クリックずる 

® [PIXUS iP 日日1 0] 画面で[終了]ボ 
タンをクリックし、 CD - ROM を取 
り出ず 

愈 プリンタの電源を切る 
⑥ コンピュータを再起動ずる 
③ 『かんたんスタートガイド』の説明に 
したがって、プリンタドライバをも 
ラー度インストールずる 


か微 S 5 H 
；7 i ? か《 






ほかのアプ U ケーシヨンソフト（ウイ 
ルス対策ソフトを含む）を起動してい 
る 

ほかのアプリケーションソフトをずべて終了させてか目、もラー度インス 

1-ールしてください。 




『プ U ンタソフトウェア CD - R 0 MJ が 
自動的に起動しない 

馳，ル"化 •! [スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を選び、開 
いたウィンドウにある CD - ROM のアイコンをダブルク 
リックしまず。 

Windows XP な外をご使巧の場合は、[マイコンピュータ] 
アイコンをダプルク U ックし、開いたウィンドウにある 
CD - ROM のアイコンをダカレク U ックしまず。 

画田 i 卜にを示ホれた CD - ROM のアイコンをダブルク U ， ソ 
クしまず。 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に 
異常びある 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に異常がある場合は、ご相談窓口にお 
問い合わせください。今 P .9 日 

瞧 W •画 Windows のエクスプローラで、 CD - ROM が読めるか棉認 
してぐださい。 

獅北リ•化 ■ CD - R 日 M をわットした-とチに、 CD - R 日 M のアイ]ンが表 

示されるか再度確認してください。 


手順通りにインストールしていない 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインストールしてくださ 
し、正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してくだ 


をい。 

エラーが凳生してインストーラが強制終了した場合は、コ 
ンピュータを再起動して再インストールしてください。 



困 

〇 

た 

と 

さ 

に 

は 
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♦ USB 2.0 Hi - Speed 接続がうまくいかない 


(USB 2.0 に対応した擇境でプリンタを接続したのに、正常に動作しない ) 


原因 

•な！ W ぷ遍 

USB 2.0 に対応していない US 日ケー 

必ず USB 2.0 認証ケーブルをご使用ください。 

ブルを使用している 

また、3 mlUl 巧のものをお勧めしまず。 


USBA プを梗つて接続している 

US 巨八ブを使わずに、 USB ケープルを直接コンピュータに接続してくだ 


をい。 


ル刪 

拡張力ードに付属の取扱説明書をよく読み、再度取り付けし直してくださ 
し、 

USB 2.0 対応拡張力ードまたは USB 

USB 2.0 に対応した最新のドライバを入手し、インス1ルし直してくだ 

2.0 対応の USB ドライバが正しくイン 

をし、。 

ス1ルをれていない（プリンタが正 


しく認識されていない） 



rnmma はない USB パブに接続している高速 USB デバイス J と警告文 
し一び表のされる J 

原因 

•ぶ！ W ぷ A 

USB 2.0 Hi - Speed に対応していない 

ご使用のコンピュータび USB 2.0 Hi - Speed に対応しているか確認しま 

コンピュータに接続している 

ず。対応していない場合は、プリンタの下のコネクタ （ USB 対応）に接続 
してください。下のコネクタに接続ずると、このメッセージは表示をれま 
せん。 


rnamm プ u ンタのアイコンび 2 つでをてしまつた 


) 


原因 


•ぶ! U ぷ遍 


USB ケーブルを下か5上（または上か一ちの USB コネクタに接続してプリンタを使用したあと、もラー方の 
6下）のコネクタにつなぞかえた USB コネクタに接続を差し換えると、プリンタアイコンが2つになるこ 

とびありまず。 

この場合は、[プリンタと FAX ] フォルダ (Windows XPW 列の Windows 
では[プリンタ]フォルダ）を開を、色が薄くなつていないプリンタアイ 
コンを選択して印刷してください。 

USB コネクタに接続していないプリンタアイコンは色が薄く ，なりま 
ず。 
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♦印刷結果に満足でをない 


( 最をまで印刷で宝ない ) 

原因 


用紙ヴイズの設定が印刷する用紙に 
あつていない 

アプリケーションソフトの用紙ヴイズを確認してくだをい。 

巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ぺージ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で拥紙サイズ]の設定を確認し、 
印刷ずる用紙と同じサイズに設定してください。 

印刷のデータ容量び大きい 

ill ' ll ルリ化'! 

Windows XP/Windows 20日0をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションソフトを使用して、容量の大きな画像を処理ずると、 
画像の一部が印刷されないことがありまず。 

このよラな場合はプリンタドライバの[基本設定]シートの[印刷オプショ 
ン]ボタンをクリックし、表示をれる[印刷オプション]画面で[印刷デー 
夕のヴイズを小さくずる]をクリックしてチェックマークを付けてくださ 
し、ただし、この機能を使用ずると、印刷の品位が下がることがありまず。 


献據婿蘇飄 I 編論 r びかすれる/躬をになる/白いす 


インクタンクがしっかりセットされて フ□ントカバーを開け、インクタンクのラベル上の©部分を f 甲して、イ 


いない/インクびない 


ンクタンクがしっかりセツトされているかどうか確認してください。 

インクタンク表示ラベルの通りに正しい位置にセツトされているかを確認 
して < ださい。 

また、オレンジ色のテープが下の図1のよラにずべてはがされていること 
を確認してくださし V 図2のようにオレンジ色の部分が残っている場合は、 
オレンジをの部分をずべて取り除いてください。 


図1正しい状態 


図2テープが残っている 



ミシン目まで完全に 
テープをはがす 


インクがなくなつていた!5新しいインクタンクに交換してください。 
^ P . 已〇 


プリンタドライバで正しい用紙が選ば 
れていない 


プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 または[プリント] 
ダイアログ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セツトずる用紙の種類と 
合っているか確認してくだをい。 



77 











プリントへツドの目づまり/プリント 
へツドの位置ずれ 

インクタンクにインクび残っていることを確認してください。^ P . 己0 

ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し 
てぐださい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P . 已 7) 

♦ インクが正常に出ていない場合 

^「プリントヘッドをク U —ニングする」 （ P . 目 0) 

^「プリントヘッドを U フレッシングする」 （ P . 目 4) 

•へッド位置がずれている場合 

「プリントへッド位置を調整ずる J P .68 ) を参照して、自動へッ 
ド位置調整を行ってくだをい。それでも印刷結果が思わしくない場合 
は、『プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報」の「手動でプリントへッ 
ド位置を調整ずる J を参照して、手動へッド位置調整を行ってください。 

* 一度取り外した保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着したり空 
気が入ったりしてインクが出なくなることがありまず。 


適切な印刷品にび選択をれていない 

[印刷品質]([印刷品に])を[きれい]([高品位])に設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く ^ P .34 

② [基本設定]シートで[印刷品質]を[きれい]に設定ずる 

①[プリント]ダイア□グを開く 

アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選 
ぶのが一般のでず。 

⑤ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定] 

をクリックずる 

感スライドパーを使って、[印刷品位]を晴品位]に設定ずる 


用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどラか確認してください。 


( 用紙びカールする/インクびにじむ/はびをび巧れる ) 


薄い巧紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷ずることをお勧め 
しまず。 ^ P .30 


プリンタドライバで正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 または[プリント] 
ダイア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してくだをい。 


給紙□ーラびミちれている 

「用紙びラまく送5れない/用紙がつまった J の「給紙□ーラびミちれてい 
る」 （^ P . Sl ) にしたがって、給紙□ーラをクリーニングしてください。 


はがさがカールしている 

「印刷面がこずれる」の「適切な用紙を使用していない J P .79 ) を参 

照して、カールを直してか5セットしてください。 


プリンタの内部がミちれている 

プリンタの巧部に残ったインクがついて、用紙がミちれる場合がありまず。 

お手入れの方法については、 r プリンタ活用ガイド』の「役立つ情報 J の 
「プリンタの巧部をお手入れずる」を参照してください。 
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反りのある用紙を使用している 


四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が巧れたり、う 
まく送5れなかったりずる恐れがありまず。む下の手順で反りを修正して 
か5使用してください。 

① 印刷面を上にし、表面が傷つくことを防ぐために、印刷しない普通 
紙などを1枚重ねまず。 

② 下の図のように反りと逆方向に丸めまず。 



— ► 



感印刷ずる用紙が、印刷しない面の方向に約2〜已 mm む巧で反つ 
ていることを確認しまず。 



約2〜已 r 


反りを修正した用綱ま、1枚ずつセツトして印刷ずることをお勧めしま 
ず。 


プリンタドライバで正しい用紙が選ば 
れていない 


プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 または[プリント] 
ダイアログ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セツトずる用紙の種類と 
合っているか確認してくだをい。 

印刷の客によっては設定が適切でち、印刷面がこずれることがありまず。 
この場合は、[ユーティリティ]シート （ Windows )、 または BJ Printer 
Utility ( Macintosh ) の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]をク 
リックしてチェックマークを付けてくだをい。 


♦ 厚い用紙を使用していないかどラか確認してください。 

^「使巧できない用紙について」 （ P .1 日） 

♦ フチなし全面印刷を巧っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がほ下ずる場合がありまず。お使いの用紙がフチなし全面印刷のでを 
る用紙かどラか確認してください。 

^「フチなし全面印刷でさる用紙について」 （ P .22) 


適切な用紙を使用していない 


印刷面がこすれる 


たとさには 
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厚めの用紙を使用している 


用紙のこずれを防止ずる設定にずると、プリントへッドと紙の間隔が広く 
なりまず。[用紙の種類]でお使いの用紙の種類を正しく選んでいても印刷 
面びこずれる場合は、プリンタドライバで用紙のこずれを防止ずる設定に 
してぐださい。 


•刪 


[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]を 
クリックしてチェックマークを付けてください。 


lacintosh 


BJ Printer Utility の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]をクリツ 
クして チェ ツクマークを付けてください。 

* 印刷後は[用紙のこずれを防止する]のチ I ツクマークをはずしてくだ 
をい。 

なお、[用紙のこずれを防止ずる]の設定は、デジタルカメラか!5のダイレ 
クト印刷をしたときにも有効になります。 


♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 

原因 ■加曲ぷ— 


不要な印刷ジョブがたまつている/コ 
ンピュータ側のトラブル 

コンピュータを再起動ずると、トラプルび解消をれることがありまず。 

また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してくだをい。 

①プリンタドライバの設定画面を開く^ P .34 

⑤ [ユーティリティ]シートの[ステータスモニタ起動]ポタンをクリッ 
クずる 

感[印刷'待ち一覧を表示]ボタンをクリックずる 

® [プリンタ]メニューか5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me. Windows 98をお使いの場合は、削除する艾書をク 

U ックし、[ファイル]メニューか5 [印刷ドキュ^ントを削除]を選 
びます。 

Windows 2000では選択できないことびあります。 

⑥ 確認メッセージが表示された5、[はい]ポタンをクリックずる 

① プリンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリ 
ケーション]フォルダ、[ユーティリティ]フォルダを順に夕’ブルクリッ 
クずる。 

② [ユーティリティ]フォルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 
プルクリックずる 

Mac 日 S XV. 1日. 2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フォルダ 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルク U ックします。 

感[プリンタリスト]の[る前]に、表示をれている機種るを夕’ブルクリッ 
クずる 

(4) 削除ずる夕書をクリックし、0をクリックずる 


複数の機器を FireWire ケープルで接続 
してし、る 

円 reWire ケープルで接続している場合は本プリンタ1台に巧しコンピユー 
夕を 1 台のみ接続ずることをお勧めしまず。 

複数の機器を円 reWire ケーブルで接続している場合、それ5の機器との 
相性により、印刷が止まるなど、プリンタが正しく動作しない場合があり 
まず。この場合は、円 reWire ケープルで接続している機器を取りがした状 
態でご使用ください。 
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用紙びつまつ 


次の手順にしたびって用紙を取り除をまず。 

①排紙側または給紙側の引き出しやずいほうか5用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 



• 用紙び引き抜けない場合は、電源ボタンを巧して電源を切0、再度 
電源を入れ直してください。 

用紙び自動的に排出されます。 

• 用紙び破れてプ U ンタ内部に残った場含は、電源ボタンを押して電 
源を切り、フ□ントカバーを開けて取り除いてくださし、。 

このとき、内部の部品には触れないようにしてくださし、。 

用紙を取0除いた5、フ□ンドカバーを閉じて、再度電源を入れ直 
してください。 

②用紙をセットし直し、用紙ガイドを正しい e 置に合わせてか!5プリンタ 
のリセットポタンを押ず 

• 用紙ガイドを正しい位置に合わせていないと、正しく給紙されない 
ことびあ0ます。 ^P.12 

• 電源を切った場合、プ U ンタに送信されていた印刷データげ消まさ 
れますので、をラー度印刷の指示をして<ださし、。 

• A 日サイズの用紙は艾字中むの原稿の印刷に適しています。 

写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。 
用紙びカールして排出不良の原因となることがあ0ます。 

用紙が引さ巧けない場含や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にお問い合わせください。 ^ P . 日日 


用紙のセツト方法を確認し、用紙ガイドを正しく合わせてください。 

「用紙をセットする」 （P.1 日） 


用紙のセツト方法が正しくない 


次の手順で給紙□ーラをクリーニングしてくだをい。 

①電源が入っていることを確認し、プリンタにセットをれている用紙を取 
り除< 

⑤ プリンタのリセットボタンを巧し続け、電源ランプが3回点滅したと 
をに離ず 

給紙□ーラび回転します。 

感⑤の操作を、2回繰り返ず 

® プリンタに A 4 またはレターヴイズの普通紙を3枚 L ソ上、縦にセット 
ずる 

⑥ プリンタのリセットボタンを巧し続け、電源ランプが3回点滅したと 
さに離ず 

用紙げ給紙され、排紙されます。 

(D ® の操作を3回繰り返ず 


給紙□ーラが巧れている 


厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。 

「使用できない用紙について」 （P.10) 


適切な用紙を使用していない 


♦用紙びラま<送6れない/用紙びつまった 


たとさには 
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♦電源ランプびオレンジ色に点滅している 

プ U ンタにエラーび起きると、電源ランプび緑色に点な後、オレンジ色に点滅しまず。オレンジ 
色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



戸 緑色（オレンジ色より長く点打）ー オレンジ色に点滅一 緑色（オレンジ色より長く点灯）ー オレンジ色に点滅 

し J 操り返し 


2回 

オートシートフィーダに用紙をセットして、プリンタのリセットポタンを 

用紙、または CD - R トレイがない/給 

押してください。 

紙でさない 

CD - R / DVD - R に印刷ずる場合は、本プリンタに同姻の CD - R トレイ （A 
と書かれているもの）を使用しているか確 IS してくだをい。 CD - R トレイ 
にディスクがセットをれていることを確認し、 CD - R トレイをセットし直 
してか5プリンタのリセットボタンを巧してください。 ^ P .3 日 


3回 

用紙を取り除き、正しく用紙をセットして、プリンタのリセットポタンを 

紙づまり 

押してください。 ^ P .81 


4回 

プリンタのリセットボタンを f 甲ずと、インク切れの状態で印刷を続行しま 

インクがない 

ず。ただし、印刷び終了した目、ずぐにインクタンクを交換してください。 


インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となりまず。 


ぷをち 


CD - R 印刷時にこのエラーが発生した場合は、 CD - R トレイを取り外し排 


紙トレイを閉じてか6、上記の処置をしてくだをい。 


已回 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 

プリントへッドが装着されていない/ 

てから、 ヘッド位置を調整してください。 

プリントへッドの不良 

参考 

CD - R 印刷時にこのエラーが発生した場合は、 CD - R トレイを取り外し排 
紙トレイを閉じてか5、上記の処置をしてくだをい。 


それでもエラーが解決されないときには、プリントへッドが故障している 
可能性がありまず。お買い求めの販売店または修理窓口にお問い合わせく 
ださい。 ^ P .9 日 


白回 

通常の印刷をずる場合は、排紙トレイを通常印刷の位置に戻してか5プリ 

通常の印刷時に排紙トレイが CD - R 印 

ンタのリセットボタンを押してぐださい。 

刷の位置にある/ CD - R 印刷時に排紙 

CD - R 印刷をずる場合は、排紙トレイを CD - R 印刷の位置に戻し、 CD-R 

トレイが通常印刷のに置にある 

トレイをセットし直してか6プリンタのリセットボタンを押してくださ 

し、0 


印刷中に排紙トレイの位置を動かしたり閉じたりしないでくださし1。破損 


の原因になりまず。 


7回 

まず、本プリンタに同捆の CD - R トレイ （ A と書かれているもの）を使用 

CD - R または DVD - R がセツトされて 

しているか確認してください。 

いなし、 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、 
プリンタのリセットボタンを巧してくだをい。 ^ P .3 S 
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11 回 

自動へッド位置調舊に失敗した 


参 A 4 ヴイズ於外の用紙びセットされていまず。 

プリンタのリセットボタンを f 甲してエラーを解除し、 A 4 サイズの用紙 
を1枚セットしてください。 

• インクがなくなっているか、正しくセットされていません。 

「インクタンクがしっかりセットされていない/インクがない J の項目 
を参照して確認してください。 ^ P .77 
♦ ノズルが目詰まりしていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、ノズルチェックパ 
夕ーンを印刷してプリントへッドの状態を確認してください。^ P . 己7 
• プリンタの排紙口内に強い光が当っていまず。 

プリンタのリセットボタンを f 甲してエラーを解除し、排紙□巧に光が当 
5ないよラに調整してください。 

上記の対策をとったあと、再度へッドに置調整を巧ってもエラーが解決さ 
れないときには、プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除してか 
5、手動でヘッド位置調整を行ってくだをい。手動でのヘッド位置調整に 
ついては、『プリンタ活用ガイド』の r 役立つ情報 J の「手動でプリント 
ヘッド位置を調整ずる」を参照してくだをい。 


夕をち 


電源ランプびオレンジ色と緑色に交互に点滅したときは 

ヴービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。コンピュータと接続しているケーブルを外し、プリンタの 
電源を切ってか！5、電源プラグをコンセントか！5抜いてください。しば5くしてか5、再度プ U ンタの電源を入れ直し 
てみてください。それでも回復しない場合は、お買いホめの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。 

^ P .99 


S 回 

廃インク吸収体が満杯になりそラ 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 

が廃インク吸収体に阪収されます。 

この状態になった場合、プリンタのリセットポタンを押ずと、エラーが解 
除されまず。しば!5くのあいだは印刷できまずが、満杯になると、廃イン 
ク吸収体を交換ずるまで印刷できなくなりまず。お早めにお買い求めの販 
売店または修理受付窓□にプリンタの点検をご®頼ください（部品の交換 
が必要になる場合がありまず)。 

^ P .99 

9回 

デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

接続されているケープルを抜いてか5、プリンタのリセットボタンを押し、 
再度ケープルを接続してください。 

それでもエラーび解決されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。 

本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 


たとさには 
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♦画面にメッセージび表巧をれている 


(mmsma r 書込みエラー/出カエラー J または r 通信エラー J 


原因 ■加 W が A 

プリンタの準碼びでさていない 

電源ランプが緑色に点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消口しているとをは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点滅しているあいだは、プリンタが初期動作を 
していまず。点打に変わるまでお待ちください。 

電源ランプがオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーが起き 
ている可能性がありまず。対処ち法については、「電源ランプがオレンジ色 
に点滅している」（今 P .82) を参照してください。 


用紙びセツトされていない 

用紙をセツトして、プリンタのリセツトボタンを巧してくだをい。 

用紙なしエラーび一定時間 1 U 上放置されるとメツセージが表示されること 
がありまず。 


プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタフェースび異なつている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

① [スタート]メニューか目[コント□—ルパネル]一[プリンタとその 
他の八ードウ I ア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP しが4をお使いの場合は、[スタート]ニューから[設 
定][プリンタ]の順に選びます。 

② [Canon iP 991 0] アイコンを選ぶ 

感[ファイル]メニューか目[プ□パティ]を選ぶ 
® [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックして設定を確認ずる 

印而1」先のポートび USBnnn (Canon iP9910) または MPUS 巨 PRNnn 
に anoniP9 目1日） （n は数字）に設定されていることを確認してくださ 
い。 

設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいものに変更するか、 
プリンタドライバを再インストールしてください。 


プリンタとコンピュータが正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータがケーブルでしっかり接続されていることを確認 
して < ださい。 

♦ 中継機や外付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場合は、それ 
目をがしてプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみて 
ください。正常に印刷される場合は、取りがした機器の販売元にご相談 
ぐださい。 

♦ ケーブルに不具合があることも考え!5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタドライパが正しくインストー 
ルをれていない 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してくだをい。 

① [スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム])、 [Canon iP 991 0] の順にクリックし、[アンインス!ラ]を 
選ぶ 

② 画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを 
インス!^ールずる 


84 




CD - R トレイがつまつ 


CD - R トレイびつまった場合は、次の手順にしたがってセットし直してく 
ださい。 

① CD - R トレイをゆっくり引き出ず 

CD-R トレイび引き抜けない場含は、電源ボタンを押して電源を切り、 
再度電源を入れ直してください。 CD-R トレイび自動的に排出されま 
す。 

② 排紙トレイを CD - R 印刷の位置にセットし直ず^ P .37 

感 CD - R トレイ （ A と書かれているトレイ）をセットし直し、プリンタの 
リセツトボタンを巧ず 


排紙トレイが正しくセツトをれていな 
し、 


排紙トレイを CD - R 印刷の位置にセツトして CD - R トレイをセツトし直 
し、プリンタのリセットボタンを押してください。今 P .37 


印刷中に排紙トレイを操作した 


通常の印刷をずる場合は、排紙トレイを通常印刷の位置にセツトし直し、 
プリンタのリセツトボタンを巧してか6、印刷し直してくだをい。 

CD - R 印刷をずる場合は、排紙トレイを CD - R 印刷の位置にセツトして、 
CD - R トレイをセツトし直してか目プリンタのリセツトボタンを巧してく 
ださい。そのあとで再度印刷を巧ってください。 

印刷中に排紙トレイの位置を動かしたり閉じたりしないでくださし1。破損 
の原因になります。 


齡北證 ■ r エラー番号： 300 J が表示されている 


プリンタの準備びでさていない 


電源ランプが緑色に点巧していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消口しているとをは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点滅しているあいだは、プリンタが初期動作を 
していまず。点口に変わるまでお待ちください。 

電源ランプがオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーが起き 
ている可能性がありまず。対処ち法については、「電源ランプがオレンジ色 
に点滅している」（今 P .82) を参照してください。 


rWinrinwsIWBW ! 刷 邮も * ■ 


一び表示されている 


原因 


CD - R トレイまたは CD - R / DVD - R が 
セツトされていない 

まず、本プリンタに同栖の CD - R トレイ （ A と書かれているもの）を使用 
しているか確認してください。 

CD - R トレイ、 CD - R / DVD - R を正しく取り付け、プリンタのリセットポ 
タンを押してください。 ^ P .38 

CD - R / DVD - R が正しく認識されない 

CD - R / DVD - R によっては正しく認識されないものがありまず。この場合 
は、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で [ CD - R 印刷時にプリンタ 
プルディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チ I ックマークを列して 
印刷してぐださい。 

印刷が終わった5、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークび夕1れていると、 CD - R / DVD - R がセットされていな<て 
も印刷が始まることがありまず。チェックマークを付けることで、 CD-R 
トレイがミちれるのを防ぐことがでさまず。 


たとさには 
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プリンタとコンピュータが正しく接続 
されていない 

プリンタとコンピュータがケーブルでしっかり接続されていることを確認 
して < ださい。 

♦ US 巨八ブや、 FireWire リピーターノ V ブなどを使用している場合は、そ 
れ6を列してプリンタとコンピュータを直接接続してか5印刷してみ 
てくだをい。正常に印刷される場合は、取り列した機器の販売元にご相 
談くだをい。 

• ケーブルに不具合があることも考え6れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみて < ださい。 


[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]の[プ 

U ンタリスト]にお使いのプ U ンタ名 
が表示されていない 

①プリンタドライバをインス!ルした八ードディスクの中の、[アプリ 
ケーシヨン]フォルダ、[ユーティリティ]フォルダを順に夕’ブルクリッ 
クずる。 

⑤[ユーティリティ]フォルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 
プルクリックずる 

Mac 日 S XV. 1日ぶ .X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フォルダ 
内の[プ U ントセンター]をダブルク U ックします。 

感 [プリンタリスト]に [ iP 日日 10] が表示されていることを確認ずる 

表示されていない場合は、『かんたんスタートガイド』の操作にしたびつ 
て、プリンタドライバを再度インストールしてください。 


^が)! WHTOSSl [エラー番号： 

100 1 J び表示されている ) 


CD - R トレイがセツトされていない 

まず、本プリンタに同栖の CD - R トレイ （ A と書かれているもの）を使用 
しているか確認してください。 

CD - R トレイを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを f 甲してくだ 
をい。 P .39 


^が)![エラー番号： 

1002 J び表示されている ) 


CD - R が CD - R トレイにセットされて 
いなし、 

まず、本プリンタに同栖の CD - R トレイ （ A と書かれているもの）を使用 
しているか確認してください。 

CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、 
プリンタのリセットボタンを巧してくだをい。 ^ P .3 S 


CD - R / DVD - R が正しく認識されない 

CD - R / DVD - R によっては正しく認識されないものがありまず。この場合 
は 、 BJ Printer Utility (D [特殊設定]で [ CD - R 印刷時にプリンタブル 
ディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チェックマークを列して印刷 
してぐださい。 

印刷が終わった5、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けてください。 

チェックマークび外れていると、 CD - R / DVD - R がセットされていなぐて 
も印刷が始まることがありまず。チェックマークを付けることで、 CD-R 
トレイがミちれるのを防ぐことびでさまず。 
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CD - R 印刷中に排紙トレイを操作した 


排紙トレイを CD - R 印刷の位置にセツトして、 CD - R トレイをセツトし直 
してか5プリンタのリセツトボタンを巧しくだをい。そのあとで再度印刷 
を行つてくだをい。 ^ P .37 


r エラー番号：18百 6 J が表示されている 


通常の印刷中に排紙トレイを操作した 排紙トレイを通常印刷の位置にセットし直し、プリンタのリセットボタン 

を巧してか5、印刷し直してくだをい。今 P .41 


獅北證 ■ r エラー番号：2001 J が表示されている 


デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 


接続されているケープルを抜いてか5、プリンタのリセットボタンを巧し、 
再度ケープルを接続してください。 

それでも エラーが 解巧されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性がありまず。 
本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
してぐださい。 



r エラー番号：185百 J が表示されている 


排紙トレイを通常印刷の位置にセットし、プリンタのリセットボタンを巧 
してください。 AP .41 


通常の印刷をずるときに排紙トレイが 
CD - R 印刷の位置にある 


r エラー番号：18百11が表示されている 


排紙トレイを CD - R 印刷の位置にセツトして CD - R トレイをセツトし直 
し、プリンタのリセットポタンを押してください。 aP .37 


CD - R 印刷をずるときに排紙トレイが 
通常印刷の位置にある 


r エラー巧号：18501が表示されている 


このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク) 
が廃インク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、プリンタのリセットポタンを押ずと、エラーが解 
除されまず。しば!5くのあいだは印刷でをまずが、満杯になると、廃イン 
ク吸収体を交換ずるまで印刷できなくなりまず。お早めにお買い求めの販 
売店または修理受付窓□にプリンタの点検をご®頼くださいほ B 品の交換 
が必要になる場合がありまず)。 

■^P.99 


廃インク吸収体び満杯になりそラ 


r エラー番号：17001が表示されている 


たとさには 
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r 


acintosh 


r エラー番号： 2 百 ooj が表示されている 


自動へッド位置調整に失敗した 「電源ランプびオレンジ色に点滅している J の ri 1回自動へッドに置調整 

に失敗した J にしたがって、対処してください。 ^ P .83 


♦デジタルカメラか6ラま<印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接印刷を行ったとさに、カメラにエラーび表示 
される場合びあります。表示されるエラーと対処方法は下のとおりです。 

*拟降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを槪:称して、カメラと記載します。 

♦ 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、 Piet 日 rid 呂 e 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 巧応のカメラ 
です。 

♦ 的下の説明は、キヤノン製 PietBrid 呂 e 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 巧応のカメラに表おされるエラー 
について説明しています。 ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン 
製拉外の円な己 rid 旨 e 対応カメラを使巧して、カメラか5プリンタエラーの解除方法がわか！5ない場合は、プリンタ 
の電源ランプの点減状態を確認してエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法は「電源ランプがオレン 
ジ色に点減している」（今 P .82) を参照してください。 

♦ PietBrid 旨 e または、キヤノン目 ubble Jet Direct 未が応のカメラを接続したときには、プ U ンタの電源ランプが 
オレンジ色に9回点減します。このときは、接続ケーブルを抜き、プリンタの U セットポタンを押してエラーを辭 
除して < ださい。 

♦ 接続した状態での操作時間が長ずぎたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場合がありまず。そのとさは、カメラか5—度接続ケーブルを抜いてか5プ U ンタの U セットボタンを押し、 
再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源び入5ないカメラをお使いの場合は、 
手動で電源を入れてください。それでも改善されない場合は、ほかの写真を選んで印刷できるかどラか確認してくだ 
さい。 

♦ 印刷にかすれやむ5があるとをは、プリントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。 r 印刷にかすれや 
む!5があるときは」 （^ P . 已目）を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に用紙が力ールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。適 
切な用紙に印刷してち印刷面がこずれるとをは、用紙のこすれを防止する設定にしてください。 ^ P .79 

♦ 表をされるエラーや対処方法については、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。そのほか、カメ 
ラ側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 

カメラ側エラー表示 •ぶ如巧 • 


プリンターは使用中でず/プリンター 
は準備中でず 

コンピュータなどか5印刷していまず。 

印刷が終了ずるまでお'待ちください。 

準備動作を巧っている場合は、終了ずるまでお待ちください。 

1 1 

1 1 


ペーパーがありません/ペーパーエ プリンタに用紙をセツトして、プリンタのリセツトボタンを押してくだ 
ラー をい。 


また、扫陥 t トレイが CD - R 印刷の位置にある場合は、排紙トレイを通常 
印刷の位置に戻してください。 


■ 1 

1 1 

ペーパーび詰まりました 

用紙を取り除き、用紙をセツトしてプリンタのリセツトボタンを巧して 
ください。 
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プリンタートラプル発生 サービスび必要なエラーが起こっていまず（プリンタの電源ランプが才 

レンジ色と緑色に交互に点滅)。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを巧いてか5プリンタの電 
源を切り、プリンタの電源プラグをコンセントか5巧いてください。し 
ば5くしてか6プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続して 
みてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または 
修理受付窓口にお問い合わせくだをい。 



インクタンクのインクがありません。 

新しいインクタンクと交換してください。 -^ P.BO 

インクを交換してプリンタのフ□ントカパ’一を閉じると、印刷を再開し 
ます。 


インクがありません 


そろそろインクタンクの交換時期でず。新しいインクタンクをご用意く 
ださい。カメラのエラー画面で[続行]を選ぶと、印刷を再開しまず。 


インクが残りわずかでず 


廃インク吸収体び満杯になりそラでず。 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃イン 
ク）が廃インク吸収体に吸収されまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除しまず。しば5くのあ 
いだは印刷できまずが、満杯になると印刷できなくなりまず。お早めに 
お買い求めの販売店または修理受付窓口にプリンタの点検をご依頼く 
ださい（部品の交換び必要になる場合がありまず )。 A P .99 


廃インクタンク（廃インク阪収体）が 
満杯です 


プリントヘッドび装着されていないか、プリントヘッドの不良です（プ 
リンタの電源ランプ已回点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取 
り付けてくだをい。 

それでも エラーが 解決されないときには、 プリントへ ッドが故障して し、 
る可能性びありまず。お買いホめの販売店または修理受付窓口にお問い 
合わせぐださい。 ^ P .99 


プリントヘッド未装着 


フ□ントカパーを閉じてください。 


プリンターカバーび開いていまず 


たとさには 
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キヤノン Bubble Jet Direct 巧応 
カメラか SEP 刷ずる 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応デジタルカメラ （ PictBrid 邑 e 非対応機種）か日印刷できる用 
紙、印刷のしかたについて説明しまず。 

夕参考 

♦ 本プリンタに対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の US 巳ケーブル（コンピュータ接続用）を使 
用しまず。接続のしかたについては r 円 ctBrid 呂 e 対応機器か5印刷してみよう」の「円 ctBrid 邑 e 対応機器を接続 
ずる」 （^ P .2 目）を参照してください。 

♦ キヤノン巳 ubble Jet Direct 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様一覧の「キヤ 
ノン巨 ubble Jet Direct プリント」 P .97) を参照してください。 


ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 


使用できる用紙は、キヤノン製の L ソ下の専用紙です。 


デジタルカメラの巧紙（ぺーパー）設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 判 

スーパーフオトペーパー SP -101 L 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 L 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -101 L 

エコノミーフオトペーバー EC -101 L 

2 L 巧 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1 2 L 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -1012 L 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -1012 L 

エコノミーフオトペーバー EC -1012 L 

はがをサイズ 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101 

A 4 サイズ 

スーパーフオトペーパー SP -101 A 4 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 A 4 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -101 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 


デジタルカメラか6印刷を開始する 


プ IJ ンタとカメラを接続後、印刷を開始するとをには、じ(下の操作にしたびってください。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してくだ 
さい。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラか5うまく印刷でを 
ない」 （^ P .88) を参照してください。 

デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビ 
デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。 
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O デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね5ないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびっ 
て再生モードに切り曽えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにだび表示されます。 

〇デジタルカメラの旧 ET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧します。 

夕をち 

• デジタルカメラの操作で、の印刷びでをまず。 

-シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダード印刷でをまず。 

- DPOF のプ IJ ント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックス印刷ずることびで定まず。 

* JPEG の Exif 画像攻州ま、インデックス印刷できない場合びあります。 

- Exit 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正します。 

-デジタルカメラで日付指定を有効にしている写真（インデックス印刷を除く）は、日付付きで印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大/縮かして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、政下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外ずときは、拟下の操作にしたがってください。 

①プリンタ側のケーブルを取り列す 
CD デジタルカメラの電源を切る 
③デジタルカメラ側のケーブルを取り列す 

ケーブルを取り列すとさは、必ずコネクタの側面を持って取り列してください。 




『プリンタ活用ガイド』を読ちラ 


プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 

プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処方法について、 
詳しく知りたいときにお読みください。 


『プリンタ活用ガイド』を表示する 


『プ IJ ンタ活用ガイド』をコンピユータの画面に表示する方まについて説明します。付属のアプ U 
ケーシヨンソフトについて説明している『アプ U ケーシヨンガイド』の表示方法についてちここ 
をお読みください。 

1 デスクトツプ上のアイコン （ ザ）をダブルクリツクする 

『アプ U ケーシヨンガイド』を表示する場合は、アイコン（ご^を）をダブルク U ックし 
て < ださい。 



参考 

♦ カスタムインス!-ールでソフトウェアをインス!-ールしたときに、[電子マニュアル]を選んでいないとデ 
スクトップ上にアイコンは表をされません。[カスタムインス!-ール]画面で[電子マニュアル]を選び、 
電子マニュアルのインスI-ールを行ってください。 

♦ [スタート]メニューか5表示するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、に anon iP991 日ガイド] 一 [iP 9910プ U ンタ活用ガイド] ([iP991 日アプ 
U ケーションガイド])の順に選びまず。 

♦ インス!-ールした『プ U ンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削陳するとをは、 Windows の 
[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])、 [Canon iP991 日ガイド]一 
[アンインス!ラ]の順に選びます。 

インスI-ールしたマニュアルはまとめて削除されます。 
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1 デスクトップ上のアイコン （„| L ) をダブルクリックする 
夕參ち 

♦ カスタムインス!-ールでソフトウェアをインス!-ールしたときに、[電子マニュアル]を選んでいないとデ 
スクトップ上にアイコンは表をされません。[カスタムインス!-ール]画面で[電子マニュアル]を選び、 
電子マニュアルのインス I -ールを行ってください。 

♦ 電子マニュアルをインス!-ールして、デスクトップ上にアイコンが表示されていない場合は、八ードディ 
スクアイコン、[アプリケーシヨン]フォルダ、に anon Utilities ] フォルダ、 [ iP 991 日 Manual ] 一 
[ Japanese ] 一 に ontents ] 一 [ Driver ] (または [ Photo ]) 一 [ top . htm ] の順に選びます。 


『プリンタ活用ガイド』を印刷しよラ 


『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に入っているアプ U ケーシヨン、 Easy - WebPrint を使うと 
『プ U ンタ活用ガイド』の印刷したいぺージを簡単に印刷することびできます。 Easy-WebPrint 
を使った印刷方法については、『プ IJ ンタ活用ガイド』の r マニュアルを印刷する」をご覧ください。 



m 
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『プ U ンタ活用ガイド』では、じ(下の内容について説明しています。 


このマニュアルのほいかた 

マニュアルの読みかた 

便利な印刷テクニックをほって 
みよラ 

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい 

デジタルカメラで撮った写真のノイズを減6し 
て印刷したい 

青や緑のをい画像を鮮やかに印刷したい 

画像の色合いや明るさを自動のに補正して印刷 
したい 

印刷品位を調整したい 


画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 

tVir.i ル "‘ ijj 

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル印刷し 
たい 

J 広大/縮ル率を設定して印刷したい 
1枚の用紙に複数ページを縮ルして印刷したい 


ル"化！ 

スタンプを印刷したい 


背景に模様を付けて印刷したい 
イラスト励こ EP 刷したい 
1色の濃淡だけで印刷したい 
白黒で印刷したい 


印刷ずる順番を変えたい 


定型かの用紙に印刷したい 


印刷ずるとをの動作音を静かにしたい 


プリンタドライパの設定を登録したい 


E 口刷内容をプレビューで確認したい 


プリンタをほってオリジナルグッズ 
を作ろ5 

オリジナル T シャツを作ろう 
年賀状やお搂状を作ろ5 
フォトシールを作ろラ 


いろいろな用紙に印刷してみよラ 


ルリ ‘IjJ 

1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷した 
い 

とじしろを付けて巧刷したい 

複数ページの原稿を冊テに綴じ6れるよラに巧 
刷したい 

両面に印刷したい 


使用でをる用紙のサイズと種類 

高品位専用紙 HR -101 S 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 

エコノミーフオトぺーパー EC -101 

フオト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

八イ グレー ド コート はがを CH -301 

プ□フェツシヨナルフオトペーパー PR -101 

プ□フェツシヨナルフオトはがき PH -101 

ファインアートぺーパー "Photo Rag " 
FA-PRl 

スーパーフオトペーパー SP -101 
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スーパーフオトぺーパー • シルキー SG -1 01 

スーパーフオトぺーパー•両面 SP -101 D 

マツトフオトペーパー MP -101 

OHP フイルム CF -102 

T シャツ転写紙 TR -301 

ピクサスプチシール PS -101/ ピクサスプチ 
シール•フリーカット PS -201 /フオトシール 
セジト PSHRS 

封筒 

往復官製はびを 

プ y ンタのが況を巧認しよ5 


BJ ステータスモニタの機能 


[プリンタ設定ユーティ U ティ]とは 

困つたとをには 

プリンタドライバがインス I 'ールでをない 
USB 2.0 Hi - Speed 接続がうまくいかない 
をれいに印刷でをない 
印刷び始ま日ない/途中で止まる 
用紙び正しく送 S れない/用紙がつまる 
電源ランプび点滅している 
画面にエラーメッセージび表示されている 
デジタルカメラか6うまく印刷できない 
CD - R や DVD - R にうまく印刷でをない 


ル"化 ■! 

Windows をお使いのちへ 

役立っ辭目 

印刷でをる範囲 


tVjr ■，ル"化'1 

プリンタドライバで色補正ずる 


ネットワーク環境でプリンタを使用ずる 


プ U ンタをプリンタリストか5削除ずる 
プリンタドライバを削除ずる 
最新のプリンタドライバを入手ずる 
電モマニュアルを削除ずる 
プ U ンタの内部をお手入れずる 
手動でプリントへッド位置を調整する 
プ U ンタの移送について 


ルリ化 J 


プリンタドライバの設定画面 

[基本設定]シート 
[ページ設定]シート 
[スタンプ/背景]シート 
[特殊効果]シート 
[お気に入り]シート 
[ユーティリティ」シート 
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プリンタドライバの設定画面 

[ページ設定]ダイア□グを開く 
[プリント]ダイア□グを開< 

[ページ属せ]([ページ設定]ダイア□グ） 

[カスタム巧紙サイズ]([ページ設定]ダイア□グ） 
[一覧]([ページ設定]ダイア□グ） 

[印刷部数と印刷ページ]([プリント]ダイア□グ） 
[レイアウト]([プリント]ダイア□グ） 

[出カオプション]([プリント]ダイア□グ） 

[用紙処理]([プリント]ダイア□グ） （MacOSX 
V.10.3 のみ） 

に010 rSync] ([プリント]ダイア□グ） （MacOSX 
V.10.3 のみ） 

[品位と用紙の種類]([プリント]ダイア□グ） 

[カラーオプション]([プリント]ダイア□グ） 
[特殊効果]([プリント]ダイア□グ） 

[フチなし全面印刷]([プリント]ダイア□グ） 

[とじしろ]([プリント]ダイア□グ） 

[一覧]([プリント]ダイア□グ） 



acintosh 


BJ Printer Utility 

BJ Printer Utility を起動ずる 

クリーニング 

テストプ U ント 

インク情報 

サイレント設定 

特殊設定 

索引 
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仕樣 


プ U ンタ本付： 

印刷お原度 

最高480□(横 ）X 2400 *( 縦 ） dpi 
* 用紙の下端で最高48日0 X 12日 0 dpi になりまず。 

印刷速度（與社標準パターンに 
て測定） 

ブラック印刷最高速（カスタム設定已） 
ブラック印刷標準 

カラー巧刷 最高速（カスタム設定已） 

カラー巧刷 標準 

フォト印刷 標準 （ PR -101 A 4) 

フォト印刷 標準 （ PR -101 A 3) 

1 / ppm 

4.9 ppm 

1已 ppm 

4.2 ppm 

1.18 ppm 

0.66 ppm 

印を幅 

最長 322 mm (フチなし印刷時329 mm ) 

動作モード 

BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

80 KB 

インタ フエー ス 

USB 2.0 Hi - Speed/USB 

FireWire 
カメラ接続部 

動作音 

約37 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作垣境 

:君み.ちで)〜 ] に 。 C 

湿度：1 0% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

巧な垣境 

ミ品度： 〇で〜40で 

湿度：已 ％ RH 〜9已 ％RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/60 Hz 

消費電力 

待機時：約1 .8 W 
印刷時：約28 W 

※電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をな<ずために 
は、電源プラグをコンセントか5扳いてください。 

寸法 

曰77 mm (横 ） x 334 mm (奥行き ） x 182 mm (高さ） 

※巧紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約9.已 kg 

プリントベッド 

ブラック、シアン、マゼンタ、イエ□一、フォトシアン、フォトマゼンタ、グ U —ン、レッ 
ド：ノズル数768 (384 X 2)、1200 dpi 

インクタンク 

インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラックインクタンク ( BCI -7 BK ) 約8日0枚*1約110日枚*2 

シアンインクタンク （ BCI -7 C ) 約830枚*2 

マゼンタインクタンク （ BCI -7 M ) 約760枚*2 

イエ□—インクタンク （ BCI -7 Y ) 約490枚*2 

フォトシアンインクタンク （ BCI -7 PC ) 約640枚*2 

フォトマゼンタインクタンク （ BCI -7 PM ) 約400枚*2 

グリーンインクタンク （ BCI -7 G ) 約2300枚*2 

レッドインクタンク（巳 CI -7 R ) 約2300枚*2 

*1 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J 1を普通紙に印刷 
した場合 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で 、 ISO JIS-SCID N □.己を普通紙に印刷した 








キヤノン Bubble Jet Dire 己 t プリント 

巧な用班 

L 判 （PR-101 L/SP-101 L/SG-101 L/EC-1 日1 L)、2L 判 （PR-101 2L/SP-101 
2L/SG-101 2L/EC-1 日1 2L)、 はがきサイズ （PH-101)、A4 サイズ （PR-101 A4 / 
SP-101 A4/SG-101 A4/GP-4 日1 A4) 

巧なレイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：1已〜80面（用紙サイズにより異なります） 

印刷品位 

固定（簡単プリント：標準、 DP0F プリント：標準/インデックス） 

捕正機能 

Exit Print 対応 

DPOF 

Ver. 1.00 準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画徹指定、曰付印刷 

巧応樵！ 

• デジタルカメラ 

PowerShot G2 (カメラ側でファームウエアのパ‘ージョンアップが必要） 

PowerShot G2 日 lack/G3/G 已 

PowerShot S30/S40/S45/S50 

PowerShot A60/A70/A 300 

IXY DIGITAL 200 a/ 300 a/320/400/30 

EOS 1OD/EOS Kiss Digital 
♦ デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV40 

FV MIO 


PictBridge 

ぺ 一 A — サイズ 

標準設定 （L 判 SP-101L)、L 判 （PR-101 L/SP-101 L/SG-1 曰1 L/EC-1 01 L)、2L 
判 （PR-1 日 12L/SP-1012L/SG-1012L/EC-101 2L)、 はがき （PH-1 日 1)、8.9 x 

2 己. 4cm (SP-101 パノラマ）、 A4 (PR-101 A4/SP-101 A4/SG-1 日 1 A4/GP-4 日 1 
A4)、A3 (PR-101 A3/SP-101 A3/SG-101 A3/GP-401 A3)、A3 ノビ （PR- 
101 A3 ノビ/ SP-101 A3 ノビ/ SG-1 日 1 A3 ノビ/ GP-401 A3 ノビ） 

ぺーバータイプ 

標準設定（スーパーフォトペーパー）、フォト（スーパーフォトペーパー、光沢紙）、高級フォ 
卜（プ□フ王ッショナルフォトペーパー） 

レイアウト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり 

トリ吉ング 

標準設定彻：トリミングしない）、入（カメラ側の設定にしたがう)、切 

イメージオプティマイズ 
(画原巧正） 

標準設定 (Exit Print)、 入、切、 VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 VIVID+NR* 

* キヤノン製円 ctBrid 呂 e 対応のカメラのみ設定可能 

曰付 E |] 刷 

標準設定彻：印刷しない）、入（カメラ側の設定にしたがう)、切 

巧応樵！ 

PictBridge 対応機器 



m 
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プリンタドライバの動作垣境 


参 Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 
Microsoft Windows 98 び動作する〕ンピュータ 

♦ USB 2.0 Hi-Speed インタフェースをお使いになる場合には、む下の環境び必要です。 
OS:Windows XP/Windows 2000 

USB 2.0ドライバ： MicrosD れ社製 US 巨2.0ドライバり 

USB 2.0 Hi-Speed 規格に準拠した PC およびケーブル* 2 
*1Microsoft 社製のドライバは Windows Update もしくは Service Pack 等により入 
手可能です。また、 Micros □け社製し U がの USB 2.0ドライバでの動作は保詔してお 
りません。 

*2 USB 2.0 Hi-Speed 対応機器ずベての動作を保証するちのではありません。 

♦ USB インタフェース 

Windows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98 のいずれかびプレイン 
ストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保記がされて 
いまず。 （Windows 98 L ソ降がプレインストールされているコンピュータから 

Windows XP/Windows Me/Windows 2000にアップグレードしたコンピュータも 
含む） 

♦ CD-ROM ドライブ 

♦ インストール時にお要なハードディスクの空き容量（一時的に使用する領域を含む） 
Windows XP/Windows 2000 :100 MB 

Windows Me/Windows 98 : 1 已 MB 

本プリンタをネットワーク機として使用する場ち、 BJ ステータスモニタは使用でをません。 


♦ US 巳インタフェースを標準搭載し、 Mac 0SX V.1 日. 2.1 しソ上が動作ずる Macintosh 
シ U —ズコンピュータ 

♦ USB インタフェースまたは FireWi 旧搭載の Macintosh に対応 

♦ US 巳 2.0 Hi-Speed インターフェースをお使いになる場合は、コンピュータメーカーに 
より USB 2.0 Hi-Speed ポートの動作が保班されている UTF のコンピュータを使用ずる 
ことが必要でず。 

- Mac OS X V. 10.2.7 む上びインストールされたコンピュータ 
- USB 2.0 Hi-Speed ポート内蔵の Macintosh 
(お張ポードでの動作は保記いたしません） 

♦ FireWire インターフェースをお使いになる場合は、コンピュータメーカーにより FireWire 
400ポートの動作た確認されている L ソ下のコンピュータを使用ずることが必要でず。 

- Mac OS X V. 10.2.1 じ(上びインストールされたコンピュータ 
- FireWire 400内蔵の Macintosh 

♦ インストール時にお要なハードディスクの空き容量（一時的に使用する領域を含む） 

Mac OS Xv.10.2.1 姑上： 200 MB 

喊下の機能には対応していません。 

• 両面印刷 
♦フィットページ印刷 
♦ 冊子印刷 
参ポスター印刷 

♦ 逆順での印刷（ただし Mac OS X V. 10.3.x では可能） 

♦ オートフォトパーフェクト機能 
♦ 長お3号/4号封筒への印刷 


電子マニュアルの動作擇境 


♦ Pentium® 75 MHz 相当 m 上の CPU (Pentium ⑤133 MHz ULh を推奨) 

♦ 2倍速攻上の CD-ROM ドライブ （4 倍速扮上を推奨） 

♦ Windows: Microsoft® Internet Explorer 5.0 上 

Mac OS : Microsoft ® Internet Explorer 5.0 liUi、Safari 1.0 L ソ上 


擇憶廣報 


製品の環境情報につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 


本書はリヴイクルに配慮して製本されていまず。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましよラ。 
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お巧い合わせの前 I 



本書または『プ U ンタ活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとさには」の章を読んでをトラブル 
の原因びはっきりしない、また解ミ央しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


プ y ンタの巧障の場さは 


どのような対処をしてもプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ U ンタの故障と判断されます。 



コンピュータなどのシステムの問題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プ U ンタド 
ライパのインス!ルも問題なければ、プ U 


ンタケープルやコンピュータシステム （0 S 、 


メモ1」、 A — ドディスク、インタ フエー スな 
ど）に原因があると考え6れます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修 S 受付窓 □ に修理を依頼してください。 

別紙の『サー ビス &サボー トのごま 巧』をご 

覽ください。 


コンピュータを購入された販売店ちしくは、 
コンピュータメ ーカーとご相談ください。 




ンソフトの問題のようだけど？ 


特定のアプ U ケーシヨンソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のバージヨ 
ンにノくージヨンアツプすると問題が觸まずる 
場合があります。また、アプ IJ ケーシヨンソ 
フト固有の問題が考え5れます。 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 



m 



プリンタドライ J (のノ（ージョンアツプの方法 

は、別紙の r 最巧プリンタドライバの入手方法 J 

をご覧ください。 


お客様相談センター（全国共通電話番号） キヤノンホームページ 


〇已〇—已已已一9001 


canon.jp/support 


修理の依巧方まにごいて 


• 修理窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓□にお持ち込みください。 

参修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

プリンタび輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさの捆包材をご 
利用ください。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プリンクが 
ガタつかないようにしっかりと捆包してください。 


•重要 


個包時、輸送時にはプ IJ ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。 

お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保ずサービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有 
期間は、製品の製造打ち切り後已年間です。 
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前ページか 5 つづ < 


ほ用巧みイジクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンク、目 J カートリッジの回収を推進し 
ています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成りなっております。 

つきましては"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、巨 J カートリッジを、おおく 
の回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓□をご用意 
いたしてお0ます。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、巨 J 
カートリツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えずるために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたしまず。 
また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 

[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ ) 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ 

使用している 0 S : Windows □ XP □ Me □2000 □ 98 ( Ver . ) 


M 巨 / G 己） 


□ Macintosh ( Ver . ) 

コンピュータ上で選択しているプ U ンタドライバの名称 （ 
ご使用のアプ U ケーションソフト名およびバージョン （ 
接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： 


□その他 （ 


□その他 （ 


接続ケーブルメーカー （ 


) /品名 （ 


[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョン N 0. ( 

コンピュータ上のプ U ンタ設定でバージョン情報び確認できます。 

[エラー表示] 

エラー メッ セージ （できるだけ正確に） （ 

エラー表示の場所：□パソコン□プ U ンタ 


キヤノン販売株式を社〒 1 08-801 1まま都港区港南 2- 1日-已 
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インクが 

出ない • かず ft 零とをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目目吉まりすると、 

色味がおかしかったり印刷がかすれる場合があります。 


こんなとをは7 


どうした6 
いいのかな7 


インクタンクびしつかりと取り付け5れていますか？ 
また、インクタンクの並び順を問違えていませんか？ 

^ インクタンクの状態を確認してください。（本書已〇ぺージ） 



プリントヘッドは目記ま日していませんか？ 

►•ノス レチェックパターンを印刷し、確認してくださし、（本書已7ぺージ) 


麵;迎酿 


•雌'！] • 


7&K 

7R 

7G 

7M 






ノズルチェックパターンび正し<印刷をれない場合は、 

本書の手順にしたがってプリンタのお手入れをして<ださい。 


いまずぐ， 



本書5巨ぺージへ 


プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 






































-[マイプリンタ]にもヒントが載っていまず （ Windows のみ） 


m 


印刷を中止するとをは？ 




電源ボタンは}甲さないで！ 

不要な印刷ジョブがたまって印刷できなく 
なる場合があります。 


リセットボタン 


リセットボタンを巧しても印刷が完全に止ま S ないときは、プリンタドライバの設定画面 
を開き、ステータスモニタか6不要な印刷ジョブを削除してください。（本書80ページ） 


プリンタドライバにはをれいに印刷でをるヒントび! 





: W ンブ巧 g I 冉は站至 j g 石ちジ'： 


,16呈すぉミ||資 <-ジ isisia 巧'一如苗 卓1|イ~5» 拓呈1 百 Ts 島 ホ 可 wj=, , \_ 

'み . I が J 

如—ゴ A, ド 


Si 

ィが朝.。 


11111 




(Windows XP をお使いの場合) 


ント 1> 


ここで、プ U ンタのお手入れをしてね! 


ここで、 EP 刷する用紙の種類を化ず選んでね! 


ント 2"^-^ - 


IBI 扣 -En 面 

国舌: i% 



[ かン邮 ][ 網の 


キ<■ン&レ f.f W け 


[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバを簡単に開くことびできます。 
































































































プ IJ ンタドライ / V を新し < するとをは？ 


最新版のプリンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 

プリンタドライパを新しくする （ 「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラスレが解ミ夫することがあります。 


ステップ1 


最新のプ IJ ンタドライバを 
ダウン□—ドずる 



ん ステ ッブ2 ； - 

古いプ y ンタドライバを削除ずる 
(Windows の場さ） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム] 
一 [Canon iP 991 0] 

一[アンインス!-ーラ] 



^ ステップ3 ) - 

最新のプリンタドライバを 
インス!ルずる 
♦インス!ルの前に 
-プ U ンタの電源を切ってくださし、。 

• プ U ンタとコンピュータを接続して 
いるケーブルを抜いてください。 


ダウン□-ド•操作手順について詳し<は、 canon . jp/support 


プ U ンタの電源ランプび点滅しているとをは？ 




オレンジ色より 
長く点口 


点滅 


オレンジ色より 
長 < 点の 


点滅 


繰り返し 


^ エラーが発生しています。本書82ページを参照してトラブルを解決してください。 


電源 ランプ 


(緑色とオレンジ色が交互に点滅） 

> 修理の必要なエラーが発生しています。 

販売店または修理受付窓口へお問い合わせください。 


写真の色合いを調整するとをは？ 


■ 7 ^ 印刷したあとで r もうちょっと 
J この色がほしいな J というときに 




プリンタドライバを使うと色の微調整をすることびできます。 



例）カラーバランスでシアンを強くし、イエ□一を弱くして 
印刷しました。全体の色が均一に変化していまず。 


補正なし 


カラーバランスで調整 


はびをに印刷するとをは？ 


ポイント1 


プ y ンタにセットずるとまは、印刷方向に 

ミち意してね！ ►本書 13 ページ 


ポイント2 


プ y ンタドライバで[用紙の種類]を設定 
してね！ ►本書 18 ページ 


くわしくは ► ロリンタ活用ガイド』の「プリンタドライパで 
色補正する」を参照してください。 


カメラをつないで印刷するとをは？ 


お使いいただけるデジタルカメラなど最新の情報は、 
キヤノンホームページでご確認いただけます。 


キヤノン ホー ムぺ ージ 
canon.jp/pictbridge 



































































♦キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 を種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


•お客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジエツトプリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

お客様相談センター（全国共通電話を号） 

050 - 555-90011 

【受付時間】〈平日> 9:00〜20:00、〈±日そ兄日〉 10:00-17:00 (1/1~1/3を除く） 

※上記番号をご利用いただけなし、方は 043-21 1 -9330 をご利巧くださし、。 

《 IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



このプリンタでほ用でをるインクタンク番号は、な下のちのでず。 


7 

lotoMaaenta 


7 7 7 


I ] 口の 


※インクタンクの交換については、己0ぺージをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ目ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148桑、第149条、第162条/通貨及証券模造取綱法第1桑、第2桑等 

m 再生紙を使用しています。 

Canon 
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